Rzut potaci dachowych - schemat prac dostosowawczych

BURYNEK GOSP DA&\Y

Zakres robé6t budowlanych
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usuniecie / skucie istniejgcych posadzek
PLYTKI GRESOWE , klasa antyposlizgowosci R9

Istniejgca Sciana murowana
usuniecie / skucie istniejgcych posadzek
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zastosowanie PLYTEK KAMIENNYCH

(na zewnatrz mrozoodporne , odporne na warunki atmosferyczne, antyposlizgowe)

Projektowana $ciana z pustakow ceramicznych

NIEIEEEEE skucie/usunigcie istniejgcych warstw podtogowych
|=1=l==/[[==|F wykonanie nowych warstw podfogi w celu wyréwnania

Projektowana sciana z bloczkéw betonowych === posadzek/zlikwidowanie progéw - PARKIET
OLEJOWOSKOWANY
—_— Projektowana $ciana z piyt ' ' ; P
£ oooo ' ' wykonanie nowych warstw podtogi w istniejacym
e —————  —— I gipsowo- kartonowych be o e ; o_w\_mxo_m y podiog 1acy

_
i
Wytaz-fdachowy 80x80cm,

Projektowana $ciana instalacyjna z piyt

[emmmmmmmmmmmmemmemeeeen- 1 skucie/usuniecie istniejacych warstw podtogowych
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Pl wysokose5cm i 2 PR g : B : :
= m 9° 11° ' gipsowo- kartonowych o gr. 28cm Wykonczenie scian w istniejacym obiekcie
“ ! ! “r r e  Plyta gipsowo- kartonowa gr. 1.25cm x2
L t H e  Profil CW 50/ Wetna mineralna szklana o grubosci gr 5cm < . .
— ; lecomonnnd 1 e Wolna przestrzen w celu przeprowadzenia instalacji Sciany z ptytek ceramicznych:
] " Czerpnia dachowa *  Profil CW 50
— “ »  Plyta gipsowo- kartonowa gr. 1.25cm x2 1. usunigcie istniejgcej oktadziny ,
= “ X 2. uzupefnienie ubytkéw tynku,
- : [oooo] Zamurowania otworéw z cegly petnej 3. izolacja podpfytkowa z folii w ptynie,
= I 4.  wykonanie nowej oktadziny z plytek ceramicznych,
1
h o I . e L
N A A A B A I S Wyburzenia i rozbiérki (kolorystyke dopasowac¢ do istniejgcej oraz uzgodni¢ z Inwestorem)
“““““““““““““““““““““““““““““ Sciany malowane farba lateksowa
Projektowane prefabrykowane nadproze
typu L19, N1- typ D/120, N2- typ D/180, 1. uzupetnienie ubytkéw tynku,
N3 - typ D/150, N4- typ L19 -Nn (L240) 2. gruntowanie
, iNahib| & A >Anig N - nadproze okienne N/150 (No1) 3. wykonanie gtadzi gipsowych
\mb\m\QO.v\ Likwida ¢a s ?w\mmwu zadaszenia nmv - nadproze okienne N/180 (No2) 4. dwukrotne malowanie farbg lateksowg
D
)n (kolorystyke dopasowa¢ do istniejgcej oraz uzgodni¢ z Inwestorem)
L]
LILJ
Wyrzutnia dachowa () = X X g .
~ L ,
, 32 E Klapa oddymiajgca z owiewkg . . 1. Usuniecie starych powtok malarskich, uzupetnienie
e LT L L | == L L L L o wym. 140x150cm | pow. czynnej Projektowane drzwi tynkiem cementowo- wapiennym, zagruntowanie
T d oddymiania Acz.=1,51m? 2. Wykonanie lamperii na wysoko$¢ istniejgcej z emalii
| AN akrylowej (stopien potysku potmat) Powyzej
/ N\ = malowanie w kolorze bialym
P S Projektowana stolarka okienna 3. Sufity; uzupetnienie ubytkéw tynku tynkiem
7° 0 cementowo - wapiennym, zagruntowanie oraz
~ H dwukrotnie pomalowac farbg w kolorze biatym.
ki Projektowana izolacja termiczna o gr. 18cm p a Y
_n,wW “ww Fo = Pomieszczenie piwniczne
“ D 9 el Pomieszczenia nie remontowane . o
h JPPOTL Tl Remont pomieszczen piwnicznych
= — - wykonac zgodnie z projektem nr 1595/02/17
g & | . . wykonanym przez firmg¢ ML-BUD
@ @ Projektowany hydrant wraz z gasnicg - . ..
z Gliwic wg nastepujacych zalecenh:
— i
—+ ; — : . . - W razie koniecznos$ci mury piwniczne nalezy odgrzybic.
T _T 4_ . Nowe NmemNmEm } Gtéwne wejscie do budynku - Nastepnie na powierzchni $cian piwnicznych wykonaé
b U\O\QXNOS\NBQ\ QOUCQOS\V\ oraz paroprzepuszczalny, porowaty, tynk renowacyjny o facznej
- A czesci istniejgcego obiektu grubosci 30mm.
T ¢ Jaceg - Powierzchnig $cian wygtadzi¢ tynkiem
1 ﬁ PN Wejscie do budynku e yg y .
m ! - Pomalowa¢ wysokoparoprzepuszczalng farbg na gruncie.
oy T 1 50—/
m m £ =97/ Wejscie do pom. (kolorystyke dopasowac do istniejgcej oraz uzgodni¢ z Inwestorem)
! _ A technicznych, piwnicy
- 1 Wentylator dachowy ) ) . .
o =)= poossss-s-so--oo--- T Projektowane zadaszenia - zgodnie z projektem
- = o nr 1595/02/17 wykonanym przez firmg¢ ML-BUD
| | > z Gliwic. Zadaszenie w konstrukgciji stalowej (RAL8016)
- Whyrzutnia dachowa & & $| Uwada: z poszyciem z plyty poliweglanowej (w kolorze brazowym),
_ “ . @125 : Projektowane zadaszenie
] : - W pomieszczeniach w rozbudowanej czesci nalezy uwzgledni¢ prace fj. przy gtownym wejsciu do budynku
wykonanie tynku cementowo - wapiennego wykonczonego gtadzig gipsows,
dwukrotnie malowanie farbg lateksowg Projektowane zadaszenia
, N - Wymiary otworéw nalezy dostosow¢ na budowie do wymiaréw zalecanych
Nowe zadaszenie

’ ” przez Producenta
projektowanej dobudowy Obrys projektowanej zelbetowej ptyty stropowe;

antresoli/ balkon sali widowiskowej

PP Sufit podwieszony z ptyt gipsowo- kartonowych,
E LT na ruszcie stalowym

100cm 200cm 300cm 400cm 500cm 600cm W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowaé ptyty z przeznaczeniem
do pomieszczen wilgotnych. Stosowaé ptyty ogniochronne.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU, PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA KULTURY | SPORTU
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. KARD. STEFANA WYSZYNSKIEGO 27 W PYSKOWICACH. REMONT INSTALACJI WEWNETRZNYCH,
BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ WRAZ Z KLIMATYZACJA. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBEJMUJACY: REMONT
ISTNIEJACYCH MIEJSC POSTOJOWYCH, PRZEBUDOWA PLACU WEWNETRZNEGO, BUDOWE DODATKOWYCH MIEJSC POSTOJOWYCH,

\\\\\\\\\ WYMIANE ISTNIEJACYCH ORAZ BUDOWE NOWYCH NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH (PLACE | CHODNIKI), BUDOWE KANALIZACJI

DESZCZOWEJ ORAZ BUDOWE OSWIETLENIA TERENU W RAMACH ZADANIA:
ROZBUDOWA | MODERNIZACJA MIEJSKIEGO OSRODKA KULTURY | SPORTU
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