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KI_MOKIS_remont część istn.kst SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Kod 
wg CPV

Od Do

Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego O środka Kultury i Sportu w Pyskowicach - Budynek istn iejący - prace budo-
walne, remontowe i adaptacyjne. 

1 Stolarka Parter, I i II piętro 45421000
-4

1 19

2 Parter 45400000
-1

20 61

3 I Piętro 45400000
-1

62 102

4 II Piętro 45400000
-1

103 145

5 Prace związane z dobudową klatki schodowej 45210000
-2

146 205

6 Ocieplenie ścian wełną mineralną 45321000
-3

206 212

7 Rozbiórka klatki schodowej i budowa łazienek 45453000
-7

213 225

8 Prace w sali widowiskowej 45453000
-7

226 245

9 Sala widowiskowa - akustyka 45430000
-0

246 248

10 Rusztowania 45262100
-2

249 254
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KI_MOKIS_remont część istn.kst PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego O środka Kultury i Sportu w Pyskowicach - Budynek istn iejący - prace budo-
walne, remontowe i adaptacyjne. 

1 45421000-4 Stolarka Parter, I i II pi ętro
1

d.1
KNR 2-02
0925-02
analogia

ST-5 Osłony okien i drzwi płytami pilśniowymi m2

2,94<m>*2,52<m>*1<szt><parter - drzwi wejściowe> m2 7,409
1,10<m>*1,80<m>*8<szt><I-piętro - biura> m2 15,840
0,90<m>*1,80<m>*2<szt><I-piętro - biura> m2 3,240

RAZEM 26,489
2

d.1
KNR 4-01
0354-10

ST-1 Wykucie z muru ościeŜnic m2

Parter
0,90<m>*2,00<m>*10<szt> m2 18,000
0,80<m>*2,00<m>*5<szt> m2 8,000
1,70<m>*2,50<m>*1<szt> m2 4,250
I Piętro
0,90<m>*2,00<m>*14<szt> m2 25,200
0,80<m>*2,00<m>*4<szt> m2 6,400
1,60<m>*2,00<m>*1<szt> m2 3,200
1,40<m>*2,00<m>*2<szt> m2 5,600
II Piętro
0,90<m>*2,00<m>*3<szt> m2 5,400
1,40<m>*2,00<m>*1<szt> m2 2,800
1,00<m>*2,00<m>*2<szt> m2 4,000

RAZEM 82,850
3

d.1
KNNR 3
0701-04

ST-5 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m2

<O6> 1,80<m>*2,30<m>*2<szt> m2 8,280
<O8> 0,80<m>*1,37<m>*1<szt> m2 1,096
<O10> 1,50<m>*2,30<m>*2<szt> m2 6,900
<O11> 1,25<m>*1,94<m>*1<szt> m2 2,425

RAZEM 18,701
4

d.1
KNNR 3
0702-06
analogia

ST-5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych -
PVC

m2

<D14> 1,70<m>*2,60<m>*1<szt> m2 4,420
<D15> 2,87<m>*2,35<m>*1<szt> m2 6,745

RAZEM 11,165
5

d.1
KNR 4-04
1101-02
1101-05 

ST-1 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu
i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 20
km

m3

(poz.2+poz.3+poz.4)*0,10<m>*1,4<okna i drzwi> m3 15,780
RAZEM 15,780

6
d.1 kalk. własna

ST-1 Składowanie zdemontowanych okien i drzwi - utylizacja t

(poz.2+poz.3+poz.4)<m2>*0,012<m>*2,50<t/m3> t 3,381
RAZEM 3,381

7
d.1

KNR-W 2-
02 1001-07

ST-5 Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykończone o
powierzchni ponad 2.0 m2

m2

<O5> 1,80<m>*1,80<m>*2<szt> m2 6,480
RAZEM 6,480

8
d.1

KNR 2-02
0129-02
analogia

ST-5 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości po-
nad 1 m

m

<O5>2<szt>*2,00<m/szt> m 4,000
<O6>2<szt>*2,00<m/szt> m 4,000
<O8>1<szt>*1,00<m/szt> m 1,000
<O10>2<szt>*1,70<m/szt> m 3,400
<O11>1<szt>*1,45<m/szt> m 1,450

RAZEM 13,850
9

d.1
KNR 2-02
1203-01

ST-5 Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 m2

<D1> 0,80<m>*2,00<m>*1<szt> m2 1,600
<D2> 0,80<m>*2,00<m>*1<szt> m2 1,600

RAZEM 3,200
10

d.1
KNR-W 2-
02 1027-04
analogia

ST-5 Drzwi zewnętrzne PVC pełne dwuskrzydłowe o powierzchni
ponad 1.5 m2

m2

<DN13> 1,80<m>*2,75<m>*1<szt> m2 4,950
RAZEM 4,950

11
d.1

KNNR 2
1104-01

ST-5 MontaŜ ościeŜnic stalowych szt.

<D6 i D6*>22<szt> szt. 22,000
<D7>8<szt> szt. 8,000
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<D11 i D11*>9<szt> szt. 9,000
<D14*>1<szt> szt. 1,000
<D15*>1<szt> szt. 1,000
<D21>1<szt> szt. 1,000

RAZEM 42,000
12

d.1
KNNR 2
1103-01
analogia

ST-5 MontaŜ skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycz-
nie wykończonych- CPL

m2

<D6 i D6*> 0,90<m>*2,00<m>*22<szt> m2 39,600
<D7> 0,90<m>*2,00<m>*8<szt> m2 14,400
<D11 i D11*> 0,90<m>*2,00<m>*9<szt> m2 16,200
<D21> 1,00<m>*2,00<m>*1<szt> m2 2,000

RAZEM 72,200
13

d.1
KNNR 2
1103-01
analogia

ST-5 MontaŜ skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycz-
nie wykończonych- PVC

m2

<D14*> 1,70<m>*2,60<m>*1<szt> m2 4,420
<D15*> 2,87<m>*2,75<m>*1<szt> m2 7,893

RAZEM 12,313
14

d.1
KNR-W 2-
02 1029-05
analogia

ST-5 Ścianka systemowa z drzwiami z wysokociśnieniowego lami-
natu kompaktowego HPL

m2

<p. 1.18a> 1,64<m>*3,09<m> m2 5,068
<p. 1.18b> (2,05+1,33)<m>*3,09<m> m2 10,444
<p. 3.01a> 1,67<m>*3,00<m> m2 5,010
<p. 3.01b> 1,67<m>*3,00<m> m2 5,010

RAZEM 25,532
15

d.1
KNR-W 2-
02 1040-01

ST-5 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2

<D8> 1,00<m>*2,00<m>*1<szt> m2 2,000
<D18> 1,40<m>*2,00<m>*1<szt> m2 2,800

RAZEM 4,800
16

d.1
KNR-W 2-
02 1204-05
analogia

ST-5 Drzwi aluminiowe przeciwpoŜarowe EI30 pełne m2

<D16> 0,90<m>*2,00<m>*1<szt> m2 1,800
RAZEM 1,800

17
d.1

KNR-W 2-
02 1204-05
analogia

ST-5 Drzwi aluminiowe przeciwpoŜarowe EI30 półpełne m2

<D3> 0,90<m>*2,00<m>*1<szt> m2 1,800
RAZEM 1,800

18
d.1

KNR-W 2-
02 1204-05
analogia

ST-5 Drzwi aluminiowe przeciwpoŜarowe EI30 przeszklone m2

<D4*> 1,30<m>*2,45<m>*1<szt> m2 3,185
RAZEM 3,185

19
d.1

KNR-W 2-
02 1204-05
analogia

ST-5 Drzwi aluminiowe przeciwpoŜarowe EI60 półpełne m2

<D5> 0,90<m>*2,00<m>*4<szt> m2 7,200
<D9> 1,00<m>*2,00<m>*1<szt> m2 2,000
<D17> 1,60<m>*2,00<m>*1<szt> m2 3,200
<D18*> 1,40<m>*2,00<m>*1<szt> m2 2,800

RAZEM 15,200
2 45400000-1 Parter

20
d.2

KNR 4-04
0301-04

ST-1 Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o grubości ponad 15
cm

m3

<p. 1.27> 29,05<m2> 29,050
<p. 1.26> 45,98<m2> 45,980
<p. 1.25> 10,43<m2> 10,430
<p. 1.24> 30<m2> 30,000
<p. 1.23> 7,06<m2> 7,060
<p. 1.22> 9,57<m2> 9,570
<p. 1.21> 15,48<m2> 15,480
<p. 1.20> 10,28<m2> 10,280
<p. 1.19> 25,27<m2> 25,270
<p. 1.18a> 6,50<m2> 6,500
<p. 1.18b> 8,21<m2> 8,210
<p. 1.17> 10,41<m2> 10,410
<p. 1.16> 13,45<m2> 13,450
<p. 1.15> 34,24<m2> 34,240
<p. 1.14> 46,67<m2> 46,670
<p. 1.13> 30,53<m2> 30,530
<p. 1.12> 18,90<m2> 18,900
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Lp. Podstawa Nr spec.
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<p. 1.11> 5,43<m2> 5,430
<p. 1.11a> 3,82<m2> 3,820
<p. 1.08> 4,11<m2> 4,110
<p. 1.07> 4,08<m2> 4,080
<p. 1.06> 16,30<m2> 16,300
<p. 1.05> 4,00<m2> 4,000
<p. 1.04> 7,55<m2> 7,550
<p. 1.03> 81,07<m2> 81,070
<p. 1.02> 50,17<m2> 50,170
<p. 1.01> 4,75<m2> 4,750
A  (obliczenia pomocnicze) ========

533,310
poz.20A*0,20<m> m3 106,662

RAZEM 106,662
21

d.2
KNR 4-01
0329-05

ST-1 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg.
na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

<p. 1.23> 1,00<m>*0,50<m>*2,30<m> m3 1,150
<p. 1.22> 1,00<m>*0,50<m>*2,30<m> m3 1,150
<p. 1.21> 1,00<m>*0,50<m>*2,30<m> m3 1,150
<p. 1.20> 1,00<m>*0,50<m>*2,30<m> m3 1,150
<p. 1.14>
1,90<m>*0,50<m>*2,30<m> m3 2,185
0,10<m>*0,50<m>*2,30<m>*2<szt> m3 0,230
<p. 1.06> 0,20<m>*0,70<m>*2,30<m> m3 0,322
<p. 1.03> 0,50<m>*0,60<m>*3,40<m> m3 1,020

RAZEM 8,357
22

d.2
KNR 4-04
0102-01

ST-1 Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9
m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej

m3

<p. 1.23> 1,80<m>*0,18<m>*3,30<m> m3 1,069
<p. 1.22> 1,80<m>*0,18<m>*3,30<m> m3 1,069
<p. 1.21> 2,90<m>*0,18<m>*3,30<m> m3 1,723
<p. 1.20> 2,40<m>*0,18<m>*3,30<m> m3 1,426
<p. 1.19> 5,85<m>*0,18<m>*3,30<m> m3 3,475
<p. 1.06> 
1,75<m>*0,10<m>*3,30<m> m3 0,578
0,44<m>*0,10<m>*3,30<m> m3 0,145
0,80<m>*0,10<m>*3,30<m> m3 0,264
0,21<m>*0,10<m>*3,30<m> m3 0,069
0,81<m>*0,10<m>*3,30<m> m3 0,267
0,18<m>*0,22<m>*3,30<m>*2<szt> m3 0,261
0,40<m>*0,22<m>*3,30<m> m3 0,290
0,35<m>*0,15<m>*3,30<m> m3 0,173
0,10<m>*0,15<m>*3,30<m> m3 0,050

RAZEM 10,859
23

d.2
KNR 4-01
0108-18
0108-20 

ST-1 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z roz-
bieranych konstrukcji gruzo- i ŜuŜlobetonowych na odległość
20 km

m3

poz.20<m3>*1,4 m3 149,327
RAZEM 149,327

24
d.2

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

ST-1 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z roz-
bieranych konstrukcji ceglanych na odległość 20 km

m3

poz.21<m3>*1,4 m3 11,700
poz.22<m3>*1,4 m3 15,203

RAZEM 26,903
25

d.2 kalk. własna
ST-1 Utylizacja gruzu t

poz.20<m3>*2,4<t/m3> t 255,989
poz.21<m3>*1,9<t/m3> t 15,878
poz.22<m3>*1,9<t/m3> t 20,632

RAZEM 292,499
26

d.2
KNR 2-02
0616-02

ST-9 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy m2

poz.20A m2 533,310
<p. 1.12a> 26,85<m2> m2 26,850

RAZEM 560,160
27

d.2
KNR 2-02
0607-01

ST-9 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno-
wej szerokiej poziome podposadzkowe

m2

poz.20A m2 533,310
<p. 1.12a> 26,85<m2> m2 26,850

RAZEM 560,160
28

d.2
KNR 2-02
0609-03

ST-9 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych po-
ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.20A m2 533,310
<p. 1.12a> 26,85<m2> m2 26,850

- 5 -
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RAZEM 560,160
29

d.2
KNR 2-02
0607-01

ST-9 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno-
wej szerokiej poziome podposadzkowe

m2

poz.20A m2 533,310
<p. 1.12a> 26,85<m2> m2 26,850

RAZEM 560,160
30

d.2
KNR 2-02
1102-02

ST-7 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
grubości 20 mm zatarte na gładko
Krotność = 2,5

m2

poz.20A m2 533,310
<p. 1.12a> 26,85<m2> m2 26,850

RAZEM 560,160
31

d.2
KNR 2-02
1106-07

ST-7 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbroje-
nie siatką stalową

m2

poz.30 m2 560,160
RAZEM 560,160

32
d.2

KNR 0-39
0114-04
analogia

ST-9 Gruntowanie podłoŜa pod powłoki hydroizolacyjne. m2

poz.33 m2 14,710
RAZEM 14,710

33
d.2

KNR 0-39
0115-01
analogia

ST-9 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki,
kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną
ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie pozio-
me, bez wkładki z włókniny

m2

<p. 1.18a> 6,50<m2> m2 6,500
<p. 1.18b> 8,21<m2> m2 8,210

RAZEM 14,710
34

d.2
KNR 2-02
1118-09 z.
sz. 5.7.d 

ST-7 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm
układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo".

m2

<p. 1.27> 29,05<m2> m2 29,050
<p. 1.26> 45,98<m2> m2 45,980
<p. 1.24> 30<m2> m2 30,000
<p. 1.23> 7,06<m2> m2 7,060
<p. 1.22> 9,57<m2> m2 9,570
<p. 1.21> 15,48<m2> m2 15,480
<p. 1.20> 10,28<m2> m2 10,280
<p. 1.19> 25,27<m2> m2 25,270
<p. 1.18a> 6,50<m2> m2 6,500
<p. 1.18b> 8,21<m2> m2 8,210
<p. 1.17> 10,41<m2> m2 10,410
<p. 1.16> 13,45<m2> m2 13,450
<p. 1.15> 34,24<m2> m2 34,240
<p. 1.13> 30,53<m2> m2 30,530
<p. 1.11a> 3,82<m2> m2 3,820
<p. 1.08> 4,11<m2> m2 4,110
<p. 1.07> 4,08<m2> m2 4,080
<p. 1.05> 4,00<m2> m2 4,000
<p. 1.04> 7,55<m2> m2 7,550

RAZEM 299,590
35

d.2
KNR 2-02
1120-01

ST-7 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - coko-
lik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygoto-
wanie podłoŜa

m

<p. 1.27> 20,23<m> m 20,230
<p. 1.26> 25,78<m> m 25,780
<p. 1.24> 20,93<m> m 20,930
<p. 1.23> 10,5<m> m 10,500
<p. 1.22> 13,16<m> m 13,160
<p. 1.21> 16,29<m> m 16,290
<p. 1.20> 13,98<m> m 13,980
<p. 1.19> 19,94<m> m 19,940
<p. 1.17> 16,80<m> m 16,800
<p. 1.16> 19,21<m> m 19,210
<p. 1.15> 23,48<m> m 23,480
<p. 1.13> 21,51<m> m 21,510
<p. 1.11a> 6,93<m> m 6,930
<p. 1.08> 7,11<m> m 7,110
<p. 1.07> 7,14<m> m 7,140
<p. 1.05> 7,32<m> m 7,320
<p. 1.04> 10,07<m> m 10,070

RAZEM 260,380
36

d.2
KNR 2-02
1120-03

ST-7 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - coko-
lik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą
kombinowaną

m
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poz.35 m 260,380
RAZEM 260,380

37
d.2

KNNR 2
1807-01

ST-7 Posadzki pełne o gr. do 3 cmz elem. prostokątnych o stosun-
ku obwodu do powierzchni do 15 m/m2

m2

<p. 1.25> 10,43<m2> m2 10,430
<p. 1.14> 46,67<m2> m2 46,670
<p. 1.12> 18,90<m2> m2 18,900
<p. 1.12a> 22,06<m2> m2 22,060
<p. 1.11> 5,43<m2> m2 5,430
<p. 1.06> 16,30<m2> m2 16,300
<p. 1.02> 50,17<m2> m2 50,170
<p. 1.01> 4,75<m2> m2 4,750

RAZEM 174,710
38

d.2
KNNR 2
1807-05

ST-7 Cokoliki o wys. do 20 cm m

<p. 1.25> 13,20<m> m 13,200
<p. 1.14> 25,00<m> m 25,000
<p. 1.12> 18,48<m> m 18,480
<p. 1.12a> 31,24<m> m 31,240
<p. 1.11> 6,60<m> m 6,600
<p. 1.06> 19,82<m> m 19,820
<p. 1.02> 30,64<m> m 30,640
<p. 1.01> 3,08<m> m 3,080

RAZEM 148,060
39

d.2
KNR 2-02
1111-03

ST-7 Parkiet mozaikowy m2

<p. 1.03> 81,07<m2> m2 81,070
RAZEM 81,070

40
d.2

KNNR 2
1205-08
analogia

ST-7 Olejowanie posadzek i parkietów m2

poz.39<m2> m2 81,070
RAZEM 81,070

41
d.2

KNR 4-01
0711-03

ST-6 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zapra-
wy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokąt-
nych na podłoŜu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.44*0,3<przyjęto 30% powierzchni> m2 507,356
poz.48*0,3<przyjęto 30% powierzchni> m2 25,900

RAZEM 533,256
42

d.2
KNR 0-23
2611-02
analogia

ST-6 Przygotowanie podłoŜa pod malowanie ścian- jednokrotne
gruntowanie

m2

poz.44 m2 1 691,186
RAZEM 1 691,186

43
d.2

KNR 2-02
2009-02
analogia

ST-6 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach-
low.wyk.ręcz.na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

poz.44 m2 1 691,186
RAZEM 1 691,186

44
d.2

KNNR 3
0605-04
analogia

ST-8 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą
emulsyjną lateksową z przygotowaniem powierzchni

m2

Powierzchnia ścian:
<p. 1.27> 21,64<m>*4,22<m> 91,321
<p. 1.26> 27,40<m>*4,22<m> 115,628
<p. 1.25> 14,56<m>*7,35<m> 107,016
<p. 1.24> 21,93<m>*3,20<m> 70,176
<p. 1.23> 14,19<m>*3,20<m> 45,408
<p. 1.22> 14,24<m>*3,20<m> 45,568
<p. 1.21> 16,46<m>*3,20<m> 52,672
<p. 1.20> 13,40<m>*3,20<m> 42,880
<p. 1.19> 20,34<m>*3,20<m> 65,088
<p. 1.17> 17,27<m>*3,10<m> 53,537
<p. 1.16> 19,68<m>*3,10<m> 61,008
<p. 1.15> 24,11<m>*3,00<m> 72,330
<p. 1.14> 32,71<m>*3,09<m> 101,074
<p. 1.13> 18,09<m>*1,95<m> 35,276
<p. 1.13> 4,33<m>*4,25<m> 18,403
<p. 1.12> 22,58<m>*3,85<m> 86,933
<p. 1.12a> 33,09<m>*3,92<m> 129,713
<p. 1.11> 9,38<m>*3,85<m> 36,113
<p. 1.11a> 7,95<m>*3,85<m> 30,608
<p. 1.10> 8,53<m>*1,85<m> 15,781
<p. 1.09> 9,98<m>*1,85<m> 18,463
<p. 1.08> 8,21<m>*3,19<m> 26,190
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<p. 1.07> 8,18<m>*3,19<m> 26,094
<p. 1.06> 25,07<m>*3,19<m> 79,973
<p. 1.05> 8,29<m>*3,19<m> 26,445
<p. 1.04> 11,10<m>*3,19<m> 35,409
<p. 1.03> 39,40<m>*3,29<m> 129,626
<p. 1.02> 43,44<m>*3,09<m> 134,230
<p. 1.01> 9,24<m>*3,09<m> 28,552
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1 781,515
Powierzchnia otworów:
<p. 1.27> 
1,62<m>*2,00<m> 3,240
1,90<m>*2,30<m> 4,370
<p. 1.26>
1,90<m>*2,30<m>*2<szt> 8,740
1,62<m>*2,00<m> 3,240
<p. 1.14> 
1,80<m>*2,00<m> 3,600
2,15<m>*2,40<m> 5,160
<p. 1.13> 
1,50<m>*2,30<m>*2<szt> 6,900
<p. 1.12> 
1,80<m>*2,30<m>*4<szt> 16,560
2,5<m>*1,70<m>*2<szt> 8,500
2,4<m>*1,30<m> 3,120
<p. 1.12a> 
2,60<m>*1,80<m> 4,680
<p. 1.11> 
2,4<m>*1,30<m> 3,120
<p. 1.02> 
2,5<m>*1,70<m> 4,250
1,5<m>*2,30<m>*2<szt> 6,900
2,85<m>*2,55<m>*2<szt> 14,535
2,15<m>*2,40<m> 5,160
2,80<m>*2,85<m> 7,980
<p. 1.01> 
2,80<m>*2,85<m> 7,980
2,80<m>*2,45<m> 6,860
B  (obliczenia pomocnicze) ========

124,895
Powierzchnia ościeŜy:
<p. 1.27> 
(1,62<m>+2,00<m>*2<szt>)*0,25<m> 1,405
(1,90<m>+2,30<m>*2<szt>)*0,25<m> 1,625
<p. 1.26>
(1,90<m>+2,30<m>*2<szt>)*0,25<m>*2<szt> 3,250
(1,62<m>+2,00<m>*2<szt>)*0,25<m> 1,405
<p. 1.14> 
(1,80<m>+2,00<m>*2<szt>)*0,83<m> 4,814
(2,15<m>+2,40<m>*2<szt>)*0,58<m> 4,031
<p. 1.12> 
(1,80<m>+2,30<m>*2<szt>)*0,20<m>*4<szt> 5,120
(1,70<m>+2,50<m>*2<szt>)*0,20<m>*2<szt> 2,680
(1,30<m>+2,40<m>*2<szt>)*0,20<m> 1,220
<p. 1.12a> 
(1,80<m>+2,60<m>*2<szt>)*0,15<m> 1,050
<p. 1.11> 
(1,30<m>+2,40<m>*2<szt>)*0,20<m> 1,220
<p. 1.02> 
(1,70<m>+2,50<m>*2<szt>)*0,20<m> 1,340
(2,85<m>+2,55<m>*2<szt>)*0,68<m> 5,406
C  (obliczenia pomocnicze) ========

34,566
poz.44A-poz.44B+poz.44C m2 1 691,186

RAZEM 1 691,186
45

d.2
KNR K-04
0403-01
analogia

ST-6 Czyszczenie ścian w pomieszczeniu 1.13- sala śpiewu m2

Powierzchnia ścian:
<p. 1.13> 18,09<m>*2,30<m> 41,607
A  (obliczenia pomocnicze) ========

41,607
Powierzchnia otworów:
<p. 1.13> 
1,80<m>*2,30<m>*2<szt> 8,280
B  (obliczenia pomocnicze) ========

- 8 -
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8,280
Powierzchnia ościeŜy:
<p. 1.13> 
(1,80<m>+2,30<m>*2<szt>)*0,20<m>*2<szt> 2,560
C  (obliczenia pomocnicze) ========

2,560
poz.45A-poz.45B+poz.45C m2 35,887

RAZEM 35,887
46

d.2
KNR 0-39
0114-04
analogia

ST-9 Gruntowanie podłoŜa pod powłoki hydroizolacyjne. m2

poz.47 m2 86,334
RAZEM 86,334

47
d.2

KNR 0-39
0115-03
analogia

ST-9 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki,
kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną
ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie piono-
we, bez wkładki z włókniny

m2

poz.48 m2 86,334
RAZEM 86,334

48
d.2

KNR 2-02
0829-09
analogia

ST-6 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej me-
todą kombinowaną

m2

Powierzchnia ścian:
<p. 1.18a> 13,16<m>*3,09<m> m2 40,664
<p. 1.18b> 14,78<m>*3,09<m> m2 45,670

RAZEM 86,334
49

d.2
KNR 4-01
0711-15

ST-6 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zapra-
wy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach,
biegach i spocznikach na podłoŜu z cegły i pustaków (do 5
m2 w 1 miejscu)

m2

poz.52*0,3<przyjęto 30% powierzchni> m2 155,876
RAZEM 155,876

50
d.2

KNR 2-02
2009-04
analogia

ST-6 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach-
low.wyk.ręcz.na stropach na podłoŜu z tynku

m2

poz.52 m2 519,588
RAZEM 519,588

51
d.2

KNR 0-23
2611-02
analogia

ST-6 Przygotowanie podłoŜa pod malowanie sufitów- jednokrotne
gruntowanie

m2

poz.52 m2 519,588
RAZEM 519,588

52
d.2

KNNR 3
0605-04
analogia

ST-8 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą
emulsyjną lateksową z przygotowaniem powierzchni

m2

poz.20A m2 533,310
<p. 1.10> 4,47<m2> m2 4,470
<p. 1.09> 6,22<m2> m2 6,220
<p. 1.02> 3,08<m>*0,30<m>*2<szt><pow. belki> m2 1,848
-poz.53<strop podwieszany> m2 -26,260

RAZEM 519,588
53

d.2
KNR-W 2-
02 2701-01

ST-12 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem
płytami gipsowymi

m2

<p. 1.18a> 6,50<m2> m2 6,500
<p. 1.18b> 8,21<m2> m2 8,210
<p. 1.05> 4,00<m2> m2 4,000
<p. 1.04> 7,55<m2> m2 7,550

RAZEM 26,260
54

d.2
KNR 4-01
0304-01

ST-4 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na
zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

m3

<p. 1.21> 1,00<m>*0,42<m>*3,30<m> m3 1,386
<p. 1.20> 1,12<m>*0,18<m>*3,30<m> m3 0,665
<p. 1.15> 
0,52<m>*0,48<m>*3,30<m> m3 0,824
0,58<m>*1,48<m>*3,30<m> m3 2,833
<p. 1.12> 10,42<m>*0,15<m>*3,95<m> m3 6,174
<p. 1.03> 1,10<m>*0,60<m>*3,40<m> m3 2,244
<p. 1.02> 
0,57<m>*0,25<m>*3,20<m> m3 0,456
0,62<m>*1,51<m>*3,20<m> m3 2,996

RAZEM 17,578
55

d.2
KNR 2-02
0126-05

ST-4 Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabry-
kowanych

m

<p. 1.23> 1,20<m>*4<szt> m 4,800
<p. 1.22> 1,20<m>*4<szt> m 4,800
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<p. 1.21> 1,20<m>*4<szt> m 4,800
<p. 1.20> 1,20<m>*4<szt> m 4,800
<p. 1.14> 
1,20<m>*5<szt>*4<szt> m 24,000
2,40<m>*4<szt> m 9,600
<p. 1.12a> 2,40<m>*2<szt> m 4,800
<p. 1.06> 
1,50<m>*2<szt> m 3,000
1,20<m>*6<szt> m 7,200
<p. 1.03> 
1,20<m>*6<szt> m 7,200
1,80<m>*6<szt> m 10,800

RAZEM 85,800
56

d.2 kalk. własna
ST-12 MontaŜ luster w pomieszczeniu 1.03 - sala taneczna m2

8,75<m>*3,25<m> m2 28,438
RAZEM 28,438

57
d.2

KNR 0-14
2010-04

ST-4 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusz-
tach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe
50 - 101 gr. 10 cm

m2

<p. 1.24>1,00<m>*3,30<m> m2 3,300
<p. 1.23>1,77<m>*3,30<m> m2 5,841
<p. 1.18a>1,63<m>*3,30<m> m2 5,379
<p. 1.18b>2,05<m>*3,30<m> m2 6,765
<p. 1.14>
2,03<m>*3,30<m> m2 6,699
1,92<m>*3,30<m> m2 6,336
<p. 1.11a>9,08<m>*3,95<m> m2 35,866
<p. 1.06>
7,32<m>*3,30<m> m2 24,156
1,35<m>*3,30<m> m2 4,455
3,23<m>*3,30<m> m2 10,659

RAZEM 109,456
58

d.2
KNR 0-14
2010-10

ST-4 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusz-
tach metalowych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe
50 - 101 - gr. 28 cm

m2

<p. 1.14> 4,32<m>*3,20<m> m2 13,824
RAZEM 13,824

59
d.2

KNR 0-14
2010-10
analogia

ST-4 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusz-
tach metalowych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe
50 - 101- gr. 28 cm ( bez wełny mineralnej)

m2

poz.58 m2 13,824
RAZEM 13,824

60
d.2 kalk. własna

ST-12 Wycieraczki ryps- szczotka m2

<p. 1.12a> 1,00<m>*1,90<m> m2 1,900
<p. 1.12> 1,00<m>*1,90<m> m2 1,900
<p. 1.02> 1,00<m>*1,90<m> m2 1,900

RAZEM 5,700
61

d.2
KNR 4-01
0329-02

ST-1 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na za-
prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów
drzwiowych i okiennych

m2

0,025<m2> m2 0,025
RAZEM 0,025

3 45400000-1 I Piętro
62

d.3
KNR 4-04
0504-01
analogia

ST-1 Rozebranie posadzek jednolitych m2

<p. 2.22> 10,43<m2> m2 10,430
<p. 2.21> 29,95<m2> m2 29,950
<p. 2.20> 4,18<m2> m2 4,180
<p. 2.19> 15,86<m2> m2 15,860
<p. 2.18> 39,86<m2> m2 39,860
<p. 2.17> 7,75<m2> m2 7,750
<p. 2.16> 4,45<m2> m2 4,450
<p. 2.15> 2,50<m2> m2 2,500
<p. 2.14> 12,70<m2> m2 12,700
<p. 2.14a> 10,98<m2> m2 10,980
<p. 2.14b> 11,30<m2> m2 11,300
<p. 2.13> 21,08<m2> m2 21,080
<p. 2.13a> 8,20<m2> m2 8,200
<p. 2.12> 12,18<m2> m2 12,180
<p. 2.11> 34,98<m2> m2 34,980
<p. 2.10> 15,14<m2> m2 15,140
<p. 2.09> 183,73<m2> m2 183,730
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<p. 2.08> 11,16<m2> m2 11,160
<p. 2.07> 11,67<m2> m2 11,670
<p. 2.06> 7,06<m2> m2 7,060
<p. 2.05> 3,30<m2> m2 3,300
<p. 2.04> 11,09<m2> m2 11,090
<p. 2.03> 2,64<m2> m2 2,640
<p. 2.02> 10,02<m2> m2 10,020
<p. 2.01> 54,68<m2> m2 54,680
<p. 2.01a> 4,64<m2> m2 4,640
<p. 2.01b> 4,95<m2> m2 4,950

RAZEM 546,480
63

d.3
KNR 4-01
0329-05

ST-1 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg.
na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

<p. 2.21>
0,10<m>*0,30<m>*2,30<m> m3 0,069
1,00<m>*0,37<m>*2,30<m> m3 0,851
0,11<m>*0,70<m>*2,30<m> m3 0,177
<p. 2.20> 0,03<m>*0,17<m>*2,30<m> m3 0,012
<p. 2.19> 0,10<m>*0,17<m>*2,30<m> m3 0,039
<p. 2.18> 1,00<m>*0,37<m>*2,30<m> m3 0,851
<p. 2.16> 0,10<m>*0,19<m>*2,30<m> m3 0,044
<p. 2.13a> 0,44<m>*1,50<m>*3,30<m> m3 2,178
<p. 2.10> 
0,12<m>*0,20<m>*2,30<m> m3 0,055
0,10<m>*0,40<m>*2,30<m> m3 0,092
<p. 2.01> 0,37<m>*1,80<m>*2,30<m> m3 1,532

RAZEM 5,900
64

d.3
KNR 4-04
0102-01

ST-1 Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9
m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej

m3

<p. 2.15> 2,40<m>*0,14<m>*3,30<m> m3 1,109
RAZEM 1,109

65
d.3

KNR 4-04
0306-01

ST-1 Rozebranie konstrukcji Ŝelbetowych o grubości do 50 cm m3

Schody w sali widowiskowej:
1,55<m>*0,16<m>*0,29<m>*6<szt><stopnie schodów> m3 0,432
1,55<m>*0,180<m>*0,12<m><płyta Ŝelbetowa> m3 0,033

RAZEM 0,465
66

d.3
KNR 4-01
0108-17
0108-20 

ST-1 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z roz-
bieranych konstrukcji ceglanych na odległość 20 km

m3

poz.63<m3>*1,4 m3 8,260
poz.64<m3>*1,4 m3 1,553

RAZEM 9,813
67

d.3
KNR 4-01
0108-18
0108-20 

ST-1 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z roz-
bieranych konstrukcji gruzo- i ŜuŜlobetonowych na odległość
20 km

m3

poz.62<m2>*0,10<m>*1,4 m3 76,507
poz.65<m3>*1,4 m3 0,651

RAZEM 77,158
68

d.3 kalk. własna
ST-1 Utylizacja gruzu t

poz.63<m3>*1,9<t/m3> t 11,210
poz.64<m3>*1,9<t/m3> t 2,107
poz.62<m2>*0,10<m>*2,4<t/m3> t 131,155
poz.65<m3>*2,4<t/m3> t 1,116

RAZEM 145,588
69

d.3
KNR 2-02
0607-01

ST-9 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno-
wej szerokiej poziome podposadzkowe

m2

poz.62 m2 546,480
RAZEM 546,480

70
d.3

KNR 2-02
0609-03

ST-9 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych po-
ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.62 m2 546,480
RAZEM 546,480

71
d.3

KNR 2-02
0609-04

ST-9 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych po-
ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kaŜda następna
warstwa

m2

<p. 2.01a> 4,64<m2> m2 4,640
RAZEM 4,640

72
d.3

KNR 2-02
0609-04

ST-9 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych po-
ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kaŜda następna
warstwa
Krotność = 3

m2

<p. 2.15> 2,50<m2> m2 2,500
<p. 2.14a> 10,98<m2> m2 10,980
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<p. 2.14> 5,27<m2> m2 5,270
RAZEM 18,750

73
d.3

KNR 2-02
0607-01

ST-9 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno-
wej szerokiej poziome podposadzkowe

m2

poz.62 m2 546,480
RAZEM 546,480

74
d.3

KNR 2-02
1102-02

ST-7 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
grubości 20 mm zatarte na gładko
Krotność = 2,5

m2

poz.62 m2 546,480
RAZEM 546,480

75
d.3

KNR 2-02
1106-07

ST-7 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbroje-
nie siatką stalową

m2

poz.74 m2 546,480
RAZEM 546,480

76
d.3

KNR 0-39
0114-04
analogia

ST-9 Gruntowanie podłoŜa pod powłoki hydroizolacyjne. m2

poz.77 m2 35,840
RAZEM 35,840

77
d.3

KNR 0-39
0115-01
analogia

ST-9 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki,
kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną
ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie pozio-
me, bez wkładki z włókniny

m2

<p. 2.15> 2,50<m2> m2 2,500
<p. 2.04> 11,09<m2> m2 11,090
<p. 2.03> 2,64<m2> m2 2,640
<p. 2.02> 10,02<m2> m2 10,020
<p. 2.01a> 4,64<m2> m2 4,640
<p. 2.01b> 4,95<m2> m2 4,950

RAZEM 35,840
78

d.3
KNR 2-02
1118-09 z.
sz. 5.7.d 

ST-7 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm
układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo".

m2

<p. 2.17> 7,75<m2> m2 7,750
<p. 2.15> 2,50<m2> m2 2,500
<p. 2.06> 7,06<m2> m2 7,060
<p. 2.04> 11,09<m2> m2 11,090
<p. 2.03> 2,64<m2> m2 2,640
<p. 2.02> 10,02<m2> m2 10,020
<p. 2.01a> 4,64<m2> m2 4,640
<p. 2.01b> 4,95<m2> m2 4,950

RAZEM 50,650
79

d.3
KNR 2-02
1120-01

ST-7 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - coko-
lik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygoto-
wanie podłoŜa

m

<p. 2.17> 11,14<m> m 11,140
<p. 2.06> 12,23<m> m 12,230

RAZEM 23,370
80

d.3
KNR 2-02
1120-03

ST-7 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - coko-
lik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą
kombinowaną

m

poz.79 m 23,370
RAZEM 23,370

81
d.3

KNNR 2
1807-01

ST-7 Posadzki pełne o gr. do 3 cmz elem. prostokątnych o stosun-
ku obwodu do powierzchni do 15 m/m2

m2

<p. 2.22> 10,43<m2> m2 10,430
<p. 2.20> 4,18<m2> m2 4,180
<p. 2.16> 4,45<m2> m2 4,450
<p. 2.13> 21,08<m2> m2 21,080
<p. 2.13a> 8,20<m2> m2 8,200
<p. 2.12> 12,18<m2> m2 12,180
<p. 2.05> 3,30<m2> m2 3,300
<p. 2.01> 54,68<m2> m2 54,680

RAZEM 118,500
82

d.3
KNNR 2
1807-05

ST-7 Cokoliki o wys. do 20 cm m

<p. 2.22> 14,56<m> m 14,560
<p. 2.20> 11,80<m> m 11,800
<p. 2.16> 9,08<m> m 9,080
<p. 2.13> 18,47<m> m 18,470
<p. 2.13a> 13,92<m> m 13,920
<p. 2.12> 14,46<m> m 14,460
<p. 2.05> 7,47<m> m 7,470
<p. 2.01> 32,98<m> m 32,980
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RAZEM 122,740
83

d.3
KNR 2-02
1111-03

ST-7 Parkiet mozaikowy m2

<p. 2.21> 29,95<m2> m2 29,950
<p. 2.19> 15,86<m2> m2 15,860
<p. 2.18> 39,86<m2> m2 39,860
<p. 2.14> 12,70<m2> m2 12,700
<p. 2.14a> 10,98<m2> m2 10,980
<p. 2.14b> 11,30<m2> m2 11,300
<p. 2.11> 34,98<m2> m2 34,980
<p. 2.10> 15,14<m2> m2 15,140
<p. 2.09> 183,73<m2> m2 183,730
<p. 2.08> 11,16<m2> m2 11,160
<p. 2.07> 11,67<m2> m2 11,670

RAZEM 377,330
84

d.3
KNNR 2
1205-08
analogia

ST-7 Olejowanie posadzek i parkietów m2

poz.83<m2> m2 377,330
RAZEM 377,330

85
d.3

KNR 4-01
0711-03

ST-6 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zapra-
wy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokąt-
nych na podłoŜu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.88*0,3<przyjęto 30% powierzchni> m2 460,574
poz.91*0,3<przyjęto 30% powierzchni> m2 75,517

RAZEM 536,091
86

d.3
KNR 0-23
2611-02
analogia

ST-6 Przygotowanie podłoŜa pod malowanie ścian- jednokrotne
gruntowanie

m2

poz.88 m2 1 535,245
RAZEM 1 535,245

87
d.3

KNR 2-02
2009-02
analogia

ST-6 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach-
low.wyk.ręcz.na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

poz.88 m2 1 535,245
poz.91 m2 251,722

RAZEM 1 786,967
88

d.3
KNNR 3
0605-04
analogia

ST-8 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą
emulsyjną lateksową z przygotowaniem powierzchni

m2

Powierzchnia ścian:
<p. 2.22> 14,56<m>*3,30<m> 48,048
<p. 2.21> 22,20<m>*3,30<m> 73,260
<p. 2.20> 11,80<m>*3,30<m> 38,940
<p. 2.19> 16,08<m>*3,30<m> 53,064
<p. 2.18> 28,33<m>*3,30<m> 93,489
<p. 2.17> 11,14<m>*3,30<m> 36,762
<p. 2.16> 9,08<m>*3,30<m> 29,964
<p. 2.14> 16,36<m>*3,00<m> 49,080
<p. 2.14a> 13,58<m>*3,00<m> 40,740
<p. 2.14b> 13,51<m>*3,00<m> 40,530
<p. 2.13> 18,47<m>*2,80<m> 51,716
<p. 2.13a> 13,92<m>*2,80<m> 38,976
<p. 2.12> 14,46<m>*2,80<m> 40,488
<p. 2.11> 23,10<m>*7,30<m> 168,630
<p. 2.10> 15,76<m>*3,00<m> 47,280
<p. 2.09> 54,23<m>*8,80<m> 477,224
<p. 2.08> 13,75<m>*3,30<m> 45,375
<p. 2.07> 14,17<m>*3,30<m> 46,761
<p. 2.06> 12,23<m>*3,30<m> 40,359
<p. 2.05> 7,47<m>*3,30<m> 24,651
<p. 2.01> 32,98<m>*3,10<m> 102,238
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1 587,575
Powierzchnia otworów:
<p. 2.14a> 1,80<m>*1,80<m> 3,240
<p. 2.14b> 1,80<m>*1,80<m> 3,240
<p. 2.13> 1,40<m>*2,00<m> 2,800
<p. 2.12> 
1,40<m>*2,00<m> 2,800
1,40<m>*2,00<m> 2,800
<p. 2.11> 5,47<m>*3,97<m> 21,716
<p. 2.09> 
5,47<m>*3,97<m> 21,716
1,60<m>*2,00<m> 3,200
1,40<m>*2,00<m> 2,800
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<p. 2.01> 
1,80<m>*2,00<m> 3,600
1,60<m>*2,00<m> 3,200
B  (obliczenia pomocnicze) ========

71,112
Powierzchnia ościeŜy:
<p. 2.14a> (1,80<m>+1,80<m>*2<szt>)*0,10<m> 0,540
<p. 2.14b> (1,80<m>+1,80<m>*2<szt>)*0,10<m> 0,540
<p. 2.13> (1,40<m>+2,00<m>*2<szt>)*0,17<m> 0,918
<p. 2.12> 
(1,40<m>+2,00<m>*2<szt>)*0,24<m> 1,296
(1,40<m>+2,00<m>*2<szt>)*0,24<m> 1,296
<p. 2.11> (5,47<m>+3,97<m>*2<szt>)*0,57<m> 7,644
<p. 2.09> 
(1,60<m>+2,00<m>*2<szt>)*0,21<m> 1,176
(1,40<m>+2,00<m>*2<szt>)*0,24<m> 1,296
<p. 2.01> 
(1,80<m>+2,00<m>*2<szt>)*0,50<m> 2,900
(1,60<m>+2,00<m>*2<szt>)*0,21<m> 1,176
C  (obliczenia pomocnicze) ========

18,782
poz.88A-poz.88B+poz.88C m2 1 535,245

RAZEM 1 535,245
89

d.3
KNR 0-39
0114-04
analogia

ST-9 Gruntowanie podłoŜa pod powłoki hydroizolacyjne. m2

poz.90 m2 251,722
RAZEM 251,722

90
d.3

KNR 0-39
0115-03
analogia

ST-9 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki,
kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną
ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierz-
chnie pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

poz.91 m2 251,722
RAZEM 251,722

91
d.3

KNR 2-02
0829-09
analogia

ST-6 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej me-
todą kombinowaną

m2

Powierzchnia ścian:
<p. 2.15> 8,95<m>*3,00<m> m2 26,850
<p. 2.04> 19,59<m>*3,30<m> m2 64,647
<p. 2.03> 6,50<m>*3,30<m> m2 21,450
<p. 2.02> 23,5<m>*3,30<m> m2 77,550
<p. 2.01a> 9,90<m>*3,10<m> m2 30,690
<p. 2.01b> 9,85<m>*3,10<m> m2 30,535

RAZEM 251,722
92

d.3
KNR 4-01
0711-15

ST-6 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zapra-
wy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach,
biegach i spocznikach na podłoŜu z cegły i pustaków (do 5
m2 w 1 miejscu)

m2

poz.95*0,3<przyjęto 30% powierzchni> m2 90,656
RAZEM 90,656

93
d.3

KNR 2-02
2009-04
analogia

ST-6 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach-
low.wyk.ręcz.na stropach na podłoŜu z tynku

m2

poz.95 m2 302,185
RAZEM 302,185

94
d.3

KNR 0-23
2611-02
analogia

ST-6 Przygotowanie podłoŜa pod malowanie sufitów- jednokrotne
gruntowanie

m2

poz.95 m2 302,185
RAZEM 302,185

95
d.3

KNNR 3
0605-04
analogia

ST-8 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą
emulsyjną lateksową z przygotowaniem powierzchni

m2

poz.62 m2 546,480
<p. 2.09> 
-183,73<m2><pow sufitu sali widowiskowej> m2 -183,730
<pow sufitu pod balkonem sali widowiskowej>
9,10<m>*13,30<m> m2 121,030
2,10<m>*8,90<m> m2 18,690
2,35<m>*8,90<m> m2 20,915
-poz.96<strop podwieszany> m2 -221,200

RAZEM 302,185
96

d.3
KNR-W 2-
02 2701-01

ST-12 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem
płytami gipsowymi

m2
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<p. 2.21> 29,95<m2> m2 29,950
<p. 2.20> 4,18<m2> m2 4,180
<p. 2.19> 15,86<m2> m2 15,860
<p. 2.18> 39,86<m2> m2 39,860
<p. 2.17> 7,75<m2> m2 7,750
<p. 2.16> 4,45<m2> m2 4,450
<p. 2.15> 2,50<m2> m2 2,500
<p. 2.14> 12,70<m2> m2 12,700
<p. 2.14a> 10,98<m2> m2 10,980
<p. 2.14b> 11,30<m2> m2 11,300
<p. 2.10> 15,14<m2> m2 15,140
<p. 2.08> 11,16<m2> m2 11,160
<p. 2.07> 11,67<m2> m2 11,670
<p. 2.06> 7,06<m2> m2 7,060
<p. 2.05> 3,30<m2> m2 3,300
<p. 2.04> 11,09<m2> m2 11,090
<p. 2.03> 2,64<m2> m2 2,640
<p. 2.02> 10,02<m2> m2 10,020
<p. 2.01a> 4,64<m2> m2 4,640
<p. 2.01b> 4,95<m2> m2 4,950

RAZEM 221,200
97

d.3
KNR 4-01
0304-01

ST-4 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na
zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

m3

<p. 2.13> 0,42<m>*0,90<m>*2,10<m>*2<szt> m3 1,588
<p. 2.14a> 0,44<m>*1,45<m>*2,10<m> m3 1,340

RAZEM 2,928
98

d.3
KNR 2-02
0126-05

ST-4 Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabry-
kowanych

m

<p. 2.21> 1,20<m>*10<szt> m 12,000
<p. 2.19> 1,20<m>*2<szt> m 2,400
<p. 2.18> 1,20<m>*4<szt> m 4,800
<p. 2.16> 1,20<m>*1<szt> m 1,200
<p. 2.14> 1,20<m>*10<szt> m 12,000
<p. 2.12> 1,80<m>*5<szt> m 9,000
<p. 2.10> 1,20<m>*4<szt> m 4,800
<p. 2.09> 1,80<m>*5<szt> m 9,000
<p. 2.01> 2,40<m>*4<szt> m 9,600

RAZEM 64,800
99

d.3
KNR 0-14
2010-04

ST-4 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusz-
tach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe
50 - 101 gr. 10 cm

m2

<p. 2.01a> 3,42<m>*3,30<m> m2 11,286
<p. 2.01b> 1,50<m>*3,30<m> m2 4,950
<p. 2.15> 3,45<m>*3,30<m> m2 11,385
<p. 2.21>1,00<m>*3,30<m> m2 3,300

RAZEM 30,921
100
d.3

KNR 0-14
2010-10

ST-4 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusz-
tach metalowych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe
50 - 101 - gr. 28 cm

m2

<p. 2.01> 1,56<m>*3,30<m> m2 5,148
RAZEM 5,148

101
d.3

KNR 0-14
2010-10
analogia

ST-4 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusz-
tach metalowych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe
50 - 101- gr. 28 cm ( bez wełny mineralnej)

m2

poz.100 m2 5,148
RAZEM 5,148

102
d.3

KNR 2-02
1214-02
analogia

ST-11 Schody stalowe z jednostronną poręczą o nachyleniu 45 st.
bez spoczników l=4.24 m
Krotność = 0,43

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4 45400000-1 II Piętro
103
d.4

KNR 4-04
0306-01

ST-1 Rozebranie konstrukcji Ŝelbetowych o grubości do 50 cm m3

Schody:
0,15<m>*0,30<m>*1,20<m>*5<szt> m3 0,270

RAZEM 0,270
104
d.4

KNR 4-04
0504-01
analogia

ST-1 Rozebranie posadzek jednolitych m2

<p. 3.01> 39,10<m2> m2 39,100
<p. 3.01a> 4,23<m2> m2 4,230
<p. 3.01b> 4,23<m2> m2 4,230
<p. 3.02> 21,25<m2> m2 21,250
<p. 3.03> 24,18<m2> m2 24,180

- 15 -
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<p. 3.04> 32,69<m2> m2 32,690
<p. 3.05> 119,41<m2> m2 119,410
<p. 3.06> 15,27<m2> m2 15,270
<p. 3.07> 12,51<m2> m2 12,510
<p. 3.08> 29,23<m2> m2 29,230

RAZEM 302,100
105
d.4

KNR 4-01
0329-05

ST-1 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg.
na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

<p. 3.06> 0,05<m>*0,56<m>*2,00<m> m3 0,056
<p. 3.02> 0,40<m>*1,10<m>*2,10<m> m3 0,924
<p. 3.01> 
1,80<m>*0,50<m>*2,30<m> m3 2,070
0,50<m>*1,90<m>*2,30<m> m3 2,185
0,10<m>*0,17<m>*2,30<m> m3 0,039
0,20<m>*0,17<m>*2,30<m> m3 0,078

RAZEM 5,352
106
d.4

KNR 4-04
0102-01

ST-1 Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9
m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej

m3

<p. 3.08> 0,70<m>*0,42<m>*4,30<m> m3 1,264
<p. 3.01> 2,20<m>*0,18<m>*3,00<m> m3 1,188

RAZEM 2,452
107
d.4

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

ST-1 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z roz-
bieranych konstrukcji ceglanych na odległość 20 km

m3

poz.105<m3>*1,4 m3 7,493
poz.106<m3>*1,4 m3 3,433

RAZEM 10,926
108
d.4

KNR 4-01
0108-18
0108-20 
analogia

ST-1 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z roz-
bieranych konstrukcji

m3

poz.103<m3>*1,4 m3 0,378
poz.104<m2>*0,10<m>*1,4 m3 42,294

RAZEM 42,672
109
d.4 kalk. własna

ST-1 Utylizacja gruzu t

poz.103<m3>*2,5<t/m3> t 0,675
poz.104<m2>*0,10<m>*2,4<t/m3> t 72,504
poz.105<m3>*1,9<t/m3> t 10,169
poz.106<m3>*1,9<t/m3> t 4,659

RAZEM 88,007
110
d.4

KNR 2-02
0607-01

ST-9 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno-
wej szerokiej poziome podposadzkowe

m2

poz.104 m2 302,100
RAZEM 302,100

111
d.4

KNR 2-02
0609-03

ST-9 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych po-
ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.104 m2 302,100
RAZEM 302,100

112
d.4

KNR 2-02
0607-01

ST-9 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno-
wej szerokiej poziome podposadzkowe

m2

poz.104 m2 302,100
RAZEM 302,100

113
d.4

KNR 2-02
1102-02

ST-7 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
grubości 20 mm zatarte na gładko
Krotność = 2,5

m2

poz.104 m2 302,100
RAZEM 302,100

114
d.4

KNR 2-02
1106-07

ST-7 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbroje-
nie siatką stalową

m2

poz.113 m2 302,100
RAZEM 302,100

115
d.4

KNR 0-39
0114-04
analogia

ST-9 Gruntowanie podłoŜa pod powłoki hydroizolacyjne. m2

poz.116 m2 8,460
RAZEM 8,460

116
d.4

KNR 0-39
0115-01
analogia

ST-9 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki,
kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną
ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie pozio-
me, bez wkładki z włókniny

m2

<p. 3.01a> 4,23<m2> m2 4,230
<p. 3.01b> 4,23<m2> m2 4,230

RAZEM 8,460
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117
d.4

KNR 2-02
1118-09 z.
sz. 5.7.d 

ST-7 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm
układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo".

m2

<p. 3.01a> 4,23<m2> m2 4,230
<p. 3.01b> 4,23<m2> m2 4,230
<p. 3.02> 21,25<m2> m2 21,250
<p. 3.03> 24,18<m2> m2 24,180
<p. 3.06> 15,27<m2> m2 15,270

RAZEM 69,160
118
d.4

KNR 2-02
1120-01

ST-7 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - coko-
lik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygoto-
wanie podłoŜa

m

<p. 3.02> 18,46<m> m 18,460
<p. 3.03> 33,90<m> m 33,900
<p. 3.06> 15,84<m> m 15,840

RAZEM 68,200
119
d.4

KNR 2-02
1120-03

ST-7 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - coko-
lik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą
kombinowaną

m

poz.118 m 68,200
RAZEM 68,200

120
d.4

KNNR 2
1807-01

ST-7 Posadzki pełne o gr. do 3 cmz elem. prostokątnych o stosun-
ku obwodu do powierzchni do 15 m/m2

m2

<p. 3.01> 39,10<m2> m2 39,100
<p. 3.05> 119,41<m2> m2 119,410
<p. 3.07> 12,51<m2> m2 12,510
<p. 3.08> 29,23<m2> m2 29,230

RAZEM 200,250
121
d.4

KNNR 2
1807-05

ST-7 Cokoliki o wys. do 20 cm m

<p. 3.01> 37,30<m> m 37,300
<p. 3.05> 72,01<m> m 72,010
<p. 3.07> 14,68<m> m 14,680
<p. 3.08> 29,86<m> m 29,860

RAZEM 153,850
122
d.4

KNR 2-02
1111-03

ST-7 Parkiet mozaikowy m2

<p. 3.04> 32,69<m2> m2 32,690
RAZEM 32,690

123
d.4

KNNR 2
1205-08
analogia

ST-7 Olejowanie posadzek i parkietów m2

poz.122<m2> m2 32,690
RAZEM 32,690

124
d.4

KNR 4-01
0711-03

ST-6 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zapra-
wy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokąt-
nych na podłoŜu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.127*0,3<przyjęto 30% powierzchni> m2 175,916
poz.130*0,3<przyjęto 30% powierzchni> m2 15,183

RAZEM 191,099
125
d.4

KNR 0-23
2611-02
analogia

ST-6 Przygotowanie podłoŜa pod malowanie ścian- jednokrotne
gruntowanie

m2

poz.127 m2 586,385
poz.130 m2 50,610

RAZEM 636,995
126
d.4

KNR 2-02
2009-02
analogia

ST-6 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach-
low.wyk.ręcz.na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

poz.127 m2 586,385
RAZEM 586,385

127
d.4

KNNR 3
0605-04
analogia

ST-8 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą
emulsyjną lateksową z przygotowaniem powierzchni

m2

Powierzchnia ścian:
<p. 3.01> 37,30<m>*3,00<m> 111,900
<p. 3.02> 18,46<m>*3,00<m> 55,380
<p. 3.03> 33,90<m>*3,00<m> 101,700
<p. 3.04> 24,72<m>*3,00<m> 74,160
<p. 3.06> 15,84<m>*4,96<m> 78,566
<p. 3.07> 14,68<m>*4,96<m> 72,813
<p. 3.08> 29,86<m>*3,10<m> 92,566
A  (obliczenia pomocnicze) ========

587,085
Powierzchnia otworów:

- 17 -
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<p. 3.01> 1,80<m>*2,00<m> 3,600
B  (obliczenia pomocnicze) ========

3,600
Powierzchnia ościeŜy:
<p. 3.01> (1,80<m>+2,00<m>*2<szt>)*0,50<m> 2,900
C  (obliczenia pomocnicze) ========

2,900
poz.127A-poz.127B+poz.127C m2 586,385

RAZEM 586,385
128
d.4

KNR 0-39
0114-04
analogia

ST-9 Gruntowanie podłoŜa pod powłoki hydroizolacyjne. m2

poz.129 m2 50,610
RAZEM 50,610

129
d.4

KNR 0-39
0115-03
analogia

ST-9 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki,
kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną
ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie piono-
we, bez wkładki z włókniny

m2

poz.130 m2 50,610
RAZEM 50,610

130
d.4

KNR 2-02
0829-09
analogia

ST-6 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej me-
todą kombinowaną

m2

Powierzchnia ścian:
<p. 3.01a> 8,41<m>*3,00<m> m2 25,230
<p. 3.01b> 8,46<m>*3,00<m> m2 25,380

RAZEM 50,610
131
d.4

KNR 4-01
0711-15

ST-6 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zapra-
wy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach,
biegach i spocznikach na podłoŜu z cegły i pustaków (do 5
m2 w 1 miejscu)

m2

poz.134*0,3<przyjęto 30% powierzchni> m2 35,823
RAZEM 35,823

132
d.4

KNR 2-02
2009-04
analogia

ST-6 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach-
low.wyk.ręcz.na stropach na podłoŜu z tynku

m2

poz.134 m2 119,410
RAZEM 119,410

133
d.4

KNR 0-23
2611-02
analogia

ST-6 Przygotowanie podłoŜa pod malowanie sufitów- jednokrotne
gruntowanie

m2

poz.134 m2 119,410
RAZEM 119,410

134
d.4

KNNR 3
0605-04
analogia

ST-8 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą
emulsyjną lateksową z przygotowaniem powierzchni

m2

poz.104 m2 302,100
-poz.135<strop podwieszany> m2 -182,690

RAZEM 119,410
135
d.4

KNR-W 2-
02 2701-01

ST-12 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem
płytami gipsowymi

m2

poz.104 m2 302,100
<p. 3.05> -119,41<m2> m2 -119,410

RAZEM 182,690
136
d.4

KNR-W 2-
02 2702-01

ST-1 Sufity podwieszone- demontaŜ m2

poz.104 m2 302,100
<p. 3.05> -119,41<m2> m2 -119,410

RAZEM 182,690
137
d.4

KNR 4-01
0108-18
0108-20 
analogia

ST-1 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z roz-
bieranych konstrukcji

m3

poz.136<m2>*0,10<m>*1,4 m3 25,577
RAZEM 25,577

138
d.4 kalk. własna

ST-1 Utylizacja gruzu t

poz.136<m2>*0,1<m>*1,1<t/m3> t 20,096
RAZEM 20,096

139
d.4

KNR 2-02
0126-05

ST-4 Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabry-
kowanych

m

<p. 3.01> 
2,40<m>*4<szt> m 9,600
1,80<m>*4<szt> m 7,200
1,20<m>*2<szt> m 2,400
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<p. 3.02>2,40<m>*4<szt> m 9,600
<p. 3.05>1,50<m>*5<szt> m 7,500
<p. 3.07>1,50<m>*4<szt> m 6,000

RAZEM 42,300
140
d.4

KNR 0-14
2010-04

ST-4 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusz-
tach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe
50 - 101 gr. 10 cm

m2

<p. 3.01> 3,46<m>*3,30<m> m2 11,418
<p. 3.01a> 2,85<m>*3,30<m> m2 9,405

RAZEM 20,823
141
d.4

KNR 0-14
2010-10

ST-4 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusz-
tach metalowych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe
50 - 101 - gr. 28 cm

m2

<p. 3.02> 5,13<m>*3,30<m> m2 16,929
<p. 3.01a> 2,85<m>*3,30<m> m2 9,405

RAZEM 26,334
142
d.4

KNR 0-14
2010-10
analogia

ST-4 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusz-
tach metalowych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe
50 - 101- gr. 28 cm ( bez wełny mineralnej)

m2

poz.141 m2 26,334
RAZEM 26,334

143
d.4

KNR 0-14
2010-10

ST-4 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusz-
tach metalowych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe
50 - 101 - gr. 28 cm (wełna 10 cm)

m2

<p. 3.02> 5,13<m>*3,30<m> m2 16,929
RAZEM 16,929

144
d.4

KNR 0-14
2010-10
analogia

ST-4 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusz-
tach metalowych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe
50 - 101- gr. 28 cm ( bez wełny mineralnej)

m2

poz.143<m2> m2 16,929
RAZEM 16,929

145
d.4

KNR 2-02
1214-02
analogia

ST-11 Schody stalowe z jednostronną poręczą o nachyleniu 45 st.
bez spoczników l=4.24 m
Krotność = 0,35

szt.

1<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000

5 45210000-2 Prace zwi ązane z dobudow ą klatki schodowej
146
d.5

KNR 4-04
0306-01

ST-1 Rozebranie konstrukcji Ŝelbetowych o grubości do 50 cm m3

Schody na parterze:
1,50<m>*0,17<m>*0,30<m>*10<szt><stopnie schodów> m3 0,765
0,50<m>*0,30<m>*2,50<m><belka> m3 0,375
1,50<m>*1,50<m>*0,20<m><spocznik> m3 0,450
Schody na I piętrze:
0,90<m>*0,96<m>*0,50<m>*0,5 m3 0,216
Stopnie na I i II piętrze:
1,50<m>*0,17<m>*0,30<m>*21<szt><stopnie> m3 1,607
Istniejące zadaszenie:
2,10<m>*0,30<m>*13,64<m> m3 8,593

RAZEM 12,006
147
d.5

KNR 4-04
0402-01

ST-1 Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub
betonowym - odcinek biegu do 8 stopni

szt.

31<szt> szt. 31,000
RAZEM 31,000

148
d.5

KNR-W 2-
02 1035-01
analogia

ST-1 Balustrady schodowe - drewniane - demontaŜ m

15<m> m 15,000
RAZEM 15,000

149
d.5

KNR 4-04
0506-04

ST-1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się
do uŜytku

m2

0,30<m>*13,64<m> m2 4,092
Istniejące zadaszenie:
2,10<m>*13,64<m> m2 28,644

RAZEM 32,736
150
d.5

KNR 4-04
0506-06

ST-1 Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do uŜytku m

9,30<m> m 9,300
3,40<m> m 3,400

RAZEM 12,700
151
d.5

KNR 4-04
0506-05

ST-1 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

13,64<m>*3<szt> m 40,920
RAZEM 40,920
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152
d.5

KNR 4-04
0509-03

ST-1 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład m2

8,7<m>*13,64<m> m2 118,668
RAZEM 118,668

153
d.5

KNR 4-04
0301-02

ST-1 Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o grubości do 10 cm m3

poz.152*0,10<m> m3 11,867
RAZEM 11,867

154
d.5

KNR 4-01
0820-02
analogia

ST-1 DemontaŜ płyt paździerzowych  twardych m2

poz.152 m2 118,668
RAZEM 118,668

155
d.5

KNR 2-02
0613-03
analogia

ST-1 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej- de-
montaŜ

m2

poz.152 m2 118,668
RAZEM 118,668

156
d.5

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

ST-1 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu
i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 20
km

m3

poz.146<m3>*1,4<konstrukcja Ŝelbetowa> m3 16,808
poz.147<szt>*0,29<m>*1,40<m>*0,03<m>*1,4 m3 0,529
poz.148<m>*0,02<m>*1,10<m>*1,4 m3 0,462
poz.149<m2>*0,02<m>*1,4 m3 0,917
poz.150<m>*0,30<m>*0,02<m>*1,4 m3 0,107
poz.151<m>*0,15<m>*0,02<m>*1,4 m3 0,172
poz.152<m2>*0,02<m>*1,4 m3 3,323
poz.153<m3>*1,4 m3 16,614
poz.154<m>*0,02<m>*1,4 m3 3,323
poz.155<m2>*0,08<m>*1,4 m3 13,291

RAZEM 55,546
157
d.5 kalk. własna

ST-1 Utylizacja gruzu t

poz.146<m3><konstrukcja Ŝelbetowa>*2,5<t/m3> t 30,015
poz.147<szt>*0,29<m>*1,40<m>*0,03<m>*0,55<t/m3> t 0,208
poz.148<m>*0,02<m>*1,10<m>*0,55<t/m3> t 0,182
poz.153<m3>*2,5<t/m3> t 29,668
poz.154<m2>*0,02<m>*0,55<t/m3> t 1,305
poz.155<m2>*0,08<m>*0,10<t/m3> t 0,949

RAZEM 62,327
158
d.5 kalk. własna

ST-1 Składowanie papy - utylizacja t

poz.152<pokrycie z papy m2>*5<kg/m2>*2<szt>/1000<kg/t> t 1,187
RAZEM 1,187

159
d.5

KNR-W 2-
01 0115-01

ST-2 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równin-
nym i nizinnym

m3

poz.160<m3> m3 79,617
RAZEM 79,617

160
d.5

KNR-W 2-
01 0212-08

ST-2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębierny-
mi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III

m3

10,6<m>*4,06<m>*1,85<m> m3 79,617
RAZEM 79,617

161
d.5

KNR-W 2-
01 0222-01

ST-2 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

Objętość elementów budynku pod poziomem terenu:
poz.164<m3-podkład> 5,433
poz.165<m3-podkład z chudego betonu> 2,717
poz.168<m3-płyta betonowa> 4,075
poz.169<m3-podkład z chudego betonu> 1,304
poz.171<m3-ławy fundamentowe> 3,335
poz.173<m3-ściany fundamentowe> 3,547
A  (obliczenia pomocnicze) ========

20,411
Do zasypania wykopu pod budynkiem:
poz.160<m3>-poz.161A<m3> 59,206
B  (obliczenia pomocnicze) ========

59,206
Do wykonania:
poz.161B<m3-zasypanie wykopu pod budynkiem> m3 59,206

RAZEM 59,206
162
d.5

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

ST-2 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 20 km grunt.kat. III.

m3
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poz.161A*1,4<m3-objętość elementów budynku pod pozio-
mem terenu>

m3 28,575

RAZEM 28,575
163
d.5 kalk. własna

ST-1 Utylizacja - składowanie wywiezionej ziemi. t

poz.162<m3>*2,1<t/m3> t 60,008
RAZEM 60,008

164
d.5

KNNR 2
1201-03

ST-2 Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki m3

3,91<m>*2,94<m> 11,495
5,33<m>*2,94<m> 15,670
A  (obliczenia pomocnicze) ========

27,165
poz.164A*0,20<m> m3 5,433

RAZEM 5,433
165
d.5

KNR 2-02
1101-01

ST-3 Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym - CHUDY BETON
10 cm

m3

poz.164A*0,10<m> m3 2,717
RAZEM 2,717

166
d.5

KNNR 2
0507-02
analogia

ST-9 UłoŜenie papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe m2

poz.164A m2 27,165
RAZEM 27,165

167
d.5

KNNR 2
0105-09

ST-3 MontaŜ dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elemen-
tach budynku - płyty krzyŜowo zbrojone

t

0,320<t> t 0,320
RAZEM 0,320

168
d.5

KNNR 2
0107-03

ST-3 Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym

m3

poz.164A*0,15<m> m3 4,075
RAZEM 4,075

169
d.5

KNR 2-02
1101-01

ST-3 Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym - CHUDY BETON
10 cm

m3

0,70<m>*9,60<m>*0,1<m>*1<szt> m3 0,672
0,50<m>*3,06<m>*0,1<m>*1<szt> m3 0,153
1,10<m>*3,06<m>*0,1<m>*1<szt> m3 0,337
1,10<m>*0,38<m>*0,1<m>*2<szt><poszerzenie fudamentu> m3 0,084
0,77<m>*0,25<m>*0,1<m>*2<szt><poszerzenie fudamentu> m3 0,039
0,37<m>*0,25<m>*0,1<m>*2<szt><poszerzenie fudamentu> m3 0,019

RAZEM 1,304
170
d.5

KNNR 2
0603-01
analogia

ST-9 Izolacje z papy asfaltowej układane na sucho jednowarstwo-
wo

m2

0,70<m>*9,60<m>*1<szt> m2 6,720
0,50<m>*3,06<m>*1<szt> m2 1,530
1,10<m>*3,06<m>*1<szt> m2 3,366
1,10<m>*0,38<m>*2<szt><poszerzenie fudamentu> m2 0,836
0,77<m>*0,25<m>*2<szt><poszerzenie fudamentu> m2 0,385
0,37<m>*0,25<m>*2<szt><poszerzenie fudamentu> m2 0,185

RAZEM 13,022
171
d.5

KNR 2-02
0202-01

ST-3 Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości do
0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0,60<m>*9,60<m>*0,30<m>*1<szt> m3 1,728
0,40<m>*3,06<m>*0,30<m>*1<szt> m3 0,367
1,00<m>*3,06<m>*0,30<m>*1<szt> m3 0,918
1,00<m>*0,33<m>*0,30<m>*2<szt><poszerzenie
fudamentu>

m3 0,198

0,72<m>*0,20<m>*0,30<m>*2<szt><poszerzenie
fudamentu>

m3 0,086

0,32<m>*0,20<m>*0,30<m>*2<szt><poszerzenie
fudamentu>

m3 0,038

RAZEM 3,335
172
d.5

KNNR 2
0603-01
analogia

ST-9 Izolacje z papy asfaltowej układane na sucho jednowarstwo-
wo

m2

poz.170<m2> m2 13,022
RAZEM 13,022

173
d.5

KNNR 2
0301-03

ST-4 Fundamenty z bloczków betonowych m3

0,24<m>*9,60<m>*0,94<m>*1<szt> m3 2,166
0,24<m>*3,06<m>*0,94<m>*2<szt> m3 1,381

RAZEM 3,547
174
d.5

KNR 9-23
0202-01

ST-9 Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe na podłoŜu beto-
nowym, grubość warstwy suchej do 4 mm

m2
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Powierzchnia izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenia styrodu-
rem:
13,16<m>*2,40<m> m2 31,584
A  (suma częściowa) ---------------

m2 31,584
Powłoki wewnętrzne ścian fundamentowych:
(2,94*2+3,91*2)<m>*1,60<m> m2 21,920
(2,94*2+5,33*2)<m>*1,60<m> m2 26,464
B  (suma częściowa) ---------------

m2 48,384
RAZEM 79,968

175
d.5

KNR 9-23
0202-05

ST-9 Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe - przyklejenie płyt
izolacyjnych XPS gr. 18 cm

m2

poz.174A<m2> m2 31,584
RAZEM 31,584

176
d.5

KNR 2-02
0210-01

ST-3 Belki i podciągi Ŝelbetowe; stosunek deskowanego obwodu
do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0,24<m>*0,30<m>*9,60<m>*1<szt> m3 0,691
0,24<m>*0,30<m>*3,06<m>*2<szt> m3 0,441

RAZEM 1,132
177
d.5

KNR 2-02
0616-01

ST-9 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2

0,30<m>*9,60<m>*1<szt> m2 2,880
0,30<m>*3,06<m>*2<szt> m2 1,836

RAZEM 4,716
178
d.5

KNR 0-27
0164-01

ST-4 Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pusta-
ków ceramicznych.

m2

Powierzchnia brutto ścian:
5,56<m>*4,08<m>*1<szt> 22,685
3,09<m>*4,08<m>*1<szt> 12,607
9,76<m>*4,35<m>*1<szt> 42,456
3,09<m>*4,35<m>*1<szt> 13,442
3,09<m>*4,35<m>*1<szt> 13,442
3,09<m>*1,18<m>*1<szt>*0,5 1,823
5,33<m>*4,52<m>*1<szt> 24,092
5,33<m>*2,05<m>*1<szt>*0,5 5,463
A  (obliczenia pomocnicze) ========

136,010
Powierzchnia otworów:
1,90<m>*2,80<m>*1<szt><DN13> 5,320
1,80<m>*1,80<m>*2<szt><O5> 6,480
B  (obliczenia pomocnicze) ========

11,800
Do wymurowania:
poz.178A-poz.178B m2 124,210

RAZEM 124,210
179
d.5

KNR 2-02
0120-02
0120-09 

ST-4 Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł pełnych grubości 1/2
ceg.

m2

<p. 2.14a>2,96<m>*5,07<m> m2 15,007
RAZEM 15,007

180
d.5

KNR 2-02
0803-03

ST-6 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach i słupach

m2

poz.178 m2 124,210
poz.179 m2 15,007
5,33<m>*4,52<m>*1<szt> m2 24,092
5,33<m>*2,05<m>*1<szt>*0,5 m2 5,463

RAZEM 168,772
181
d.5

KNR 2-02
0262-01

ST-3 Belki, podciągi i wieńce Ŝelbetowe w deskowaniu U-Form o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport
betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem

m3

0,25<m>*0,30<m>*5,56<m>*2<szt> m3 0,834
0,25<m>*0,30<m>*3,09<m>*2<szt> m3 0,464
0,25<m>*0,30<m>*1,42<m>*2<szt> m3 0,213

RAZEM 1,511
182
d.5

KNNR 2
0101-08

ST-3 Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie m2

Schody na parterze:
3,07<m>*1,46<m><bieg schodowy> m2 4,482
Schody na I piętrze:
0,90<m>*1,42<m><bieg schodowy> m2 1,278
1,48<m>*1,42<m><płyta spocznikowa> m2 2,102
Stopnie na I i II piętrze:
1,50<m>*0,30<m>*21<szt><stopnie> m2 9,450

RAZEM 17,312
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183
d.5

KNNR 2
0107-09

ST-3 Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym

m3

Schody na parterze:
0,175<m>*0,295<m>*1,46<m>*10/2<szt><stopnie> m3 0,377
0,17<m>*2,66<m>*1,46<m><płyta> m3 0,660
Schody na I piętrze:
0,165<m>*0,30<m>*1,42<m>*4/2<szt><stopnie> m3 0,141
0,30<m>*0,30<m>*1,42<m> m3 0,128
0,15<m>*1,42<m>*1,42<m><płyta spocznikowa> m3 0,302
0,12<m>*1,00<m>*1,42<m><płyta> m3 0,170
Stopnie na I i II piętrze:
1,50<m>*0,17<m>*0,30<m>*21<szt><stopnie> m3 1,607

RAZEM 3,385
184
d.5

KNNR 2
0104-04

ST-3 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi
okrągłymi Ŝebrowanymi o śr. do 14 mm

t

0,4<t> t 0,400
RAZEM 0,400

185
d.5

KNNR 2
0102-06
analogia

ST-3 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt stropowych m2

9,52<m>*2,96<m> m2 28,179
RAZEM 28,179

186
d.5

KNNR 2
0104-04
analogia

ST-3 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi
okrągłymi Ŝebrowanymi o śr. do 14 mm

t

0,664<t> t 0,664
RAZEM 0,664

187
d.5

KNNR 2
0109-08
analogia

ST-3 Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu sys-
temowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą

m3

poz.185*0,20<m> m3 5,636
RAZEM 5,636

188
d.5

KNNR 2
0102-04
analogia

ST-3 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe słupów prostokąt-
nych

m2

(0,3+0,3)<m>*2<szt>*4,08<m> m2 4,896
RAZEM 4,896

189
d.5

KNNR 2
0104-04
analogia

ST-3 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi
okrągłymi Ŝebrowanymi o śr. do 14 mm

t

0,028<t> t 0,028
RAZEM 0,028

190
d.5

KNNR 2
0109-06
analogia

ST-3 Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pom-
pą

m3

0,3<m>*0,3<m>*4,08<m> m3 0,367
RAZEM 0,367

191
d.5

KNR-W 2-
02 0407-02

ST-22 Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drew-
na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 drew.

0,14<m>*0,14<m>*13,64<m>*2<szt> m3 drew. 0,535
RAZEM 0,535

192
d.5

KNNR 2
0113-02
analogia

ST-11 ZałoŜenie belek stalowych- C180 t

13,64<m>*22<kg/m>/1000<t> t 0,300
RAZEM 0,300

193
d.5

KNR 2-02
0607-01
analogia

ST-9 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno-
wej szerokiej

m2

poz.197 m2 164,771
RAZEM 164,771

194
d.5

KNR-W 2-
02 0408-06

ST-22 Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny
drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

0,17<m>*0,28<m>*12,08<m>*16<szt> m3 9,200
0,17<m>*0,28<m>*1,50<m> m3 0,071

RAZEM 9,271
195
d.5

KNR 2-02
0613-03
analogia

ST-9 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt
układanych na sucho - jedna warstwa

m2

poz.197 m2 164,771
RAZEM 164,771

196
d.5

KNR 2-02
0607-01
analogia

ST-9 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii wiatroizola-
cyjnej

m2

poz.197 m2 164,771
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RAZEM 164,771
197
d.5

KNR 2-02
0410-04
analogia

ST-22 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie po-
nad 24 cm z tarcicy nasyconej- kontrłaty

m2

12,08<m>*13,64<m> m2 164,771
RAZEM 164,771

198
d.5

KNR-W 2-
02 0410-01

ST-22 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

poz.197 m2 164,771
RAZEM 164,771

199
d.5

KNR 2-02
0501-02 z.
sz. 5.1.
9908 

ST-10 Pokrycie dachów papą na podłoŜu drewnianym dwuwarstwo-
wo Nachylenie ponad 27 %.

m2

poz.197 m2 164,771
RAZEM 164,771

200
d.5

KNNR 2
0507-04

ST-10 Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" m2

poz.197 m2 164,771
RAZEM 164,771

201
d.5

KNR 2-02
0510-02

ST-10 Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej m

8,75<m> m 8,750
RAZEM 8,750

202
d.5

KNR 2-02
0508-04

ST-10 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowa-
nej

m

13,64<m> m 13,640
RAZEM 13,640

203
d.5

KNR 2-02
0506-02

ST-10 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z bla-
chy ocynkowanej

m2

0,30<m>*13,64<m> m2 4,092
RAZEM 4,092

204
d.5 kalk. własna

ST-5 Dostawa i montaŜ klapy oddymiającej, jednoskrzydłowej,
Acz=1,51 m2 , wys. podstawy 50 cm, wypełnienie skrzydla z
płyt z poliwęglanu kanalikowego,

kpl.

1<kpl> kpl. 1,000
RAZEM 1,000

205
d.5

KNNR 2
1301-01

ST-11 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzane i zabeto-
nowane w trzecim stopniu jednopłaszczyznowe

m

15<m> m 15,000
RAZEM 15,000

6 45321000-3 Ocieplenie ścian wełn ą mineraln ą
206
d.6

KNR 0-23
2615-02

ST-19 Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej - przy
uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

Elewacja zachodnia zewnętrzna:
13,50<m>*4,00<m> 54,000
Elewacja zachodnia wewnętrzna:
10,90<m>*7,50<m> 81,750
2,75<m>*7,50<m>*0,5 10,313
1,10<m>*1,80<m>*0,5 0,990
1,10<m>*1,05<m> 1,155
1,75<m>*1,75<m>*0,5<pow. pod wykuszem> 1,531
11,95<m>*0,19<m> 2,271
11,65<m>*0,12<m> 1,398
A  (obliczenia pomocnicze) ========

153,408
Powierzchnia okien:
Elewacja zachodnia zewnętrzna:
1,27<m>*0,70<m> 0,889
Elewacja zachodnia wewnętrzna:
0,60<m>*1,65<m>*2<szt> 1,980
0,89<m>*2,10<m> 1,869
B  (obliczenia pomocnicze) ========

4,738
poz.206A-poz.206B m2 148,670

RAZEM 148,670
207
d.6

KNR 0-23
2615-08

ST-19 Docieplenie ościeŜy o szer. 30 cm z cegły płytami z wełny mi-
neralnej - przy uŜyciu gotowych zapraw klejących wraz z
przygotowaniem podłoŜa i ręczne wykonanie wyprawy elewa-
cyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2

Elewacja zachodnia zewnętrzna:
(1,27<m>+0,70<m>)*2<szt>*0,20<m> m2 0,788
Elewacja zachodnia wewnętrzna:
(0,60<m>+1,65<m>)*2<szt>*2<szt>*0,20<m> m2 1,800
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(0,89<m>+2,10<m>)*2<szt>*0,20<m> m2 1,196
RAZEM 3,784

208
d.6

KNR 0-23
2615-10

ST-19 Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej- przy
uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroŜ-
ników wypukłych kątownikiem metalowym

m2

Elewacja zachodnia wewnętrzna:
11,65<m> m2 11,650
11,95<m> m2 11,950
4,15<m> m2 4,150

RAZEM 27,750
209
d.6

KNR 0-23
2615-11

ST-19 Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej- przy
uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie
listwy cokołowej

m2

Elewacja zachodnia zewnętrzna:
4,00<m> m2 4,000
Elewacja zachodnia wewnętrzna:
7,75<m> m2 7,750

RAZEM 11,750
210
d.6

KNR 0-23
2615-10
analogia

ST-19 Docieplenie ościeŜy budynków płytami z wełny mineralnej -
przy uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona
naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym

m2

Elewacja zachodnia zewnętrzna:
(1,27<m>+0,70<m>)*2<szt> m2 3,940
Elewacja zachodnia wewnętrzna:
(0,60<m>+1,65<m>)*2<szt>*2<szt> m2 9,000
(0,89<m>+2,10<m>)*2<szt> m2 5,980

RAZEM 18,920
211
d.6

KNR 9-24
0101-01

ST-19 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - załoŜenie m2

poz.206B m2 4,738
RAZEM 4,738

212
d.6

KNR 9-24
0101-02

ST-19 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie m2

poz.211 m2 4,738
RAZEM 4,738

7 45453000-7 Rozbiórka klatki schodowej i budowa łazienek
213
d.7

KNR 4-04
0306-01

ST-1 Rozebranie konstrukcji Ŝelbetowych o grubości do 50 cm m3

Schody w istniejącej części- parter
1,50<m>*0,13<m>*0,30<m>*(8+3+7)<szt><stopnie
schodów>

m3 1,053

0,30<m>*0,30<m>*5,00<m><belka> m3 0,450
1,50<m>*1,50<m>*0,13<m>*2<szt><spocznik> m3 0,585
Schody w istniejącej części- I piętro
1,50<m>*0,13<m>*0,30<m>*(6+3+7)<szt><stopnie
schodów>

m3 0,936

0,30<m>*0,30<m>*4,50<m><belka> m3 0,405
1,50<m>*1,50<m>*0,13<m>*2<szt><spocznik> m3 0,585

RAZEM 4,014
214
d.7

KNR 4-04
0804-01

ST-1 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie
I kondygnacji

m

4,20<m> m 4,200
RAZEM 4,200

215
d.7

KNR 4-04
0804-02

ST-1 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie
II kondygnacji

m

7,70<m> m 7,700
RAZEM 7,700

216
d.7

KNR 4-01
0108-18
0108-20 

ST-1 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z roz-
bieranych konstrukcji gruzo- i ŜuŜlobetonowych na odległość
20 km

m3

poz.213<m3>*1,4 m3 5,620
poz.214*0,02<m>*1,10<m> m3 0,092
poz.215*0,02<m>*1,10<m> m3 0,169

RAZEM 5,881
217
d.7

ST-1 Utylizacja gruzu t

poz.213<m3>*2,5<t/m3> t 10,035
RAZEM 10,035

218
d.7

KNNR 2
0113-02
analogia

ST-11 ZałoŜenie belek stalowych - C180 t

2<szt>*4,00<m>*22<kg/m>/1000<t> t 0,176
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RAZEM 0,176
219
d.7

KNNR 2
0102-06
analogia

ST-3 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt stropowych m2

4,00<m>*3,40<m>*2<szt> m2 27,200
RAZEM 27,200

220
d.7

KNNR 2
0104-04
analogia

ST-3 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi
okrągłymi Ŝebrowanymi o śr. do 14 mm

t

0,664 t 0,664
RAZEM 0,664

221
d.7

KNNR 2
0109-08
analogia

ST-3 Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu sys-
temowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą

m3

poz.219*0,15<m> m3 4,080
RAZEM 4,080

222
d.7

KNNR 2
0102-05
analogia

ST-3 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciągów i
wieńców

m2

(2*0,25<m>+3,90<m>)*0,30<m>*2<szt> m2 2,640
RAZEM 2,640

223
d.7

KNNR 2
0104-04
analogia

ST-3 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi
okrągłymi Ŝebrowanymi o śr. do 14 mm

t

0,025<t>*2<szt> t 0,050
RAZEM 0,050

224
d.7

KNNR 2
0109-07
analogia

ST-3 Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w de-
skowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
betonu pompą

m3

0,25<m>*3,90<m>*0,30<m>*2<szt> m3 0,585
RAZEM 0,585

225
d.7

KNNR 2
0301-03
analogia

ST-4 Sciany z bloczków betonowych m3

0,25<m>*4,32<m>*3,20<m><parter> m3 3,456
0,25<m>*3,40<m>*3,00<m><I piętro> m3 2,550

RAZEM 6,006
8 45453000-7 Prace w sali widowiskowej

226
d.8

KNR 2-02
0925-02

ST-5 Osłony okien płytami pilśniowymi m2

1,25<m>*3,25<m>*7<szt><okna w sali widowiskowej> m2 28,438
RAZEM 28,438

227
d.8

KNR 4-04
0306-01

ST-1 Rozebranie konstrukcji Ŝelbetowych o grubości do 50 cm m3

109,18<m2>*0,15<m><płyta  Ŝelbetowa> m3 16,377
8,00<m2>*1,20<m><balustrada> m3 9,600

RAZEM 25,977
228
d.8

KNR 4-04
0801-01

ST-1 Rozebranie konstrukcji balkonów z elementów stalowych w
poziomie II kondygnacji

m2

109,18<m2> m2 109,180
RAZEM 109,180

229
d.8

KNR 4-04
0110-04
analogia

ST-1 Rozebranie słupów o wysokości ponad 200 mm m3

2,38<m>*0,00543<m2>*4<szt> m3 0,052
RAZEM 0,052

230
d.8

KNR 4-01
0108-18
0108-20 

ST-1 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z roz-
bieranych konstrukcji gruzo- i ŜuŜlobetonowych na odległość
20 km

m3

poz.227<m3>*1,4 m3 36,368
poz.228*0,10<m> m3 10,918
poz.229 m3 0,052

RAZEM 47,338
231
d.8 kalk. własna

ST-1 Utylizacja gruzu t

poz.227<m3>*2,5<t/m3> t 64,943
RAZEM 64,943

232
d.8

KNNR 2
0102-06
analogia

ST-3 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt stropowych m2

119,45<m2> m2 119,450
RAZEM 119,450
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233
d.8

KNNR 2
0104-04
analogia

ST-3 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi
okrągłymi Ŝebrowanymi o śr. do 14 mm

t

1,3<t> t 1,300
RAZEM 1,300

234
d.8

KNNR 2
0109-08
analogia

ST-3 Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu sys-
temowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą

m3

poz.232*0,10<m> m3 11,945
RAZEM 11,945

235
d.8

KNNR 2
0102-04
analogia

ST-3 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe słupów prostokąt-
nych

m2

2,85<m>*0,25<m>*4<boki>*2<szt> m2 5,700
RAZEM 5,700

236
d.8

KNNR 2
0104-05
analogia

ST-3 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi
okrągłymi Ŝebrowanymi o śr. 14-20 mm

t

0,89<t> t 0,890
RAZEM 0,890

237
d.8

KNNR 2
0109-06
analogia

ST-3 Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pom-
pą

m3

2,85<m>*0,25<m>*0,25<m>*1<szt> m3 0,178
RAZEM 0,178

238
d.8

KNR 2-02
0262-01

ST-3 Belki, podciągi i wieńce Ŝelbetowe w deskowaniu U-Form o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport
betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem

m3

0,25<m>*0,70<m>*14,48<m> m3 2,534
0,20<m>*0,70<m>*14,48<m>*4<szt> m3 8,109
0,25<m>*0,40<m>*14,48<m> m3 1,448
0,30<m>*0,30<m>*4,28<m> m3 0,385

RAZEM 12,476
239
d.8

KNNR 2
0104-05
analogia

ST-3 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi
okrągłymi Ŝebrowanymi o śr. 14-20 mm

t

1,95<t> t 1,950
RAZEM 1,950

240
d.8

KNNR 2
1301-01
analogia

ST-12 Balustrady szklane ze szkła VSG/ESG1010.4 m

23,30<m> m 23,300
4,66<m> m 4,660

RAZEM 27,960
241
d.8

KNNR 2
0301-03
analogia

ST-4 Stopnie z bloczków betonowych m3

0,15<m>*0,45<m>*1,40<m>*8<szt> m3 0,756
0,30<m>*0,85<m>*3,06<m> m3 0,780

RAZEM 1,536
242
d.8

KNNR 3
0807-04

ST-7 Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczułek w po-
mieszczeniach ponad 8 m2

m2

11,78<m2> m2 11,780
RAZEM 11,780

243
d.8

KNNR 3
0807-06
analogia

ST-7 Malowanie podestu dwuskładnikowym lakierem dekoracyj-
nym i ogniochronnym na bazie poliuretanu

m2

poz.242 m2 11,780
RAZEM 11,780

244
d.8 kalk. własna

ST-12 Dostawa i montaŜ krzeseł w sali widowiskowej szt

130 szt 130,000
RAZEM 130,000

245
d.8 kalk. własna

ST-12 Dostawa i montaŜ foteli audytoryjno- konferencyjnych szt

60 szt 60,000
RAZEM 60,000

9 45430000-0 Sala widowiskowa - akustyka
246
d.9

KNR-W 2-
02 2701-01
analogia

ST-12 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z perforowanych
płyt gipsowych- sala widowiskowa

m2

282,24<m2> m2 282,240
RAZEM 282,240

- 27 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 5127



KI_MOKIS_remont część istn.kst PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

247
d.9

KNR-W 2-
02 2701-01
analogia

ST-12 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z perforowanych
płyt gipsowych- sala widowiskowa

m2

86,40<m2> m2 86,400
RAZEM 86,400

248
d.9

KNR-W 2-
02 2007-06
analogia

ST-12 Okładziny z płyt gipsowych dźwiękochłonnych na ścianach na
rusztach drewnianych

m2

136,08<m2> m2 136,080
RAZEM 136,080

10 45262100-2 Rusztowania 
249

d.10
KNNR 2
1504-02

ST-20 Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m m2

poz.206A<m2><docieplenie ścian> m2 153,408
RAZEM 153,408

250
d.10

KNNR 2
1505-01

ST-20 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.249<m2> m2 153,408
RAZEM 153,408

251
d.10

KNNR 2
1506-01

ST-20 Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyścien-
nych o wysokości do 20 m

m2

poz.249<m2> m2 153,408
RAZEM 153,408

252
d.10

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

ST-20 Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
147,149,150,151,152,153,154,155,156,157,159,160,161,162,
163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,176,177,178,
194,197,198,199,201,202,203,204,205,206,208,209,210,211,
212)

253
d.10

KNR 2-02
1605-02

ST-20 Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót
wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m

m2

poz.20A m2 533,310
poz.62 m2 546,480
poz.104 m2 302,100

RAZEM 1 381,890
254

d.10
KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

ST-20 Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
21,22,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,6
1,63,64,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,
105,106,125,126,127,129,130,131,132,133,134,135,136,139,
140,141,142,143,144,146,148,179,180,181,182,183,184,185,
186,187,188,189,190,191,192,213,214,215,216,217,218,219,
220,221,222,223,224,225,227,228,229,230,231,232,233,234,
235,236,237,238,239,240,241,242,243,246,247,248)
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