
Kontrole przeprowadzone w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu  
w Pyskowicach. 

 
05.05.2023 r. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Nazwa organu 
przeprowadzającego kontrolę 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gliwicach 

Tematyka przeprowadzonej 
kontroli 

Kontrola sanitarna kompleksowa w zakresie oceny 
stanu sanitarno-higienicznego i technicznego 
obiektu wraz z oceną dokumentacji dot. 
prowadzonej działalności. 

Okres objęty kontrolą  
Nie dotyczy 

Data rozpoczęcia kontroli 05.05.2023 r., godz. 12:30 

Data zakończenia kontroli 05.05.2023 r., godz. 14:30 

Wydane zalecenia 
pokontrolne 

Stadion Sportowy, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 
79, 44-120 Pyskowice : 
 
Nie wydano zaleceń pokontrolnych 

Nazwa organu 
przeprowadzającego kontrolę 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gliwicach 

Tematyka przeprowadzonej 
kontroli 

Kontrola sanitarna kompleksowa w zakresie oceny 
stanu sanitarno-higienicznego i technicznego 
obiektu wraz z oceną dokumentacji dot. 
prowadzonej działalności. 

Okres objęty kontrolą  
Nie dotyczy 

Data rozpoczęcia kontroli 05.05.2023 r., godz. 10:15 

Data zakończenia kontroli 05.05.2023 r., godz. 12:15 

Wydane zalecenia 
pokontrolne 

Hala Widowiskowo-Sportowa im. Huberta Wagnera, 
ul. Strzelców Bytomskich 1a, 44-120 Pyskowice : 
 
Nie wydano zaleceń pokontrolnych 



09.08.2023 r. 
 
 

Nazwa organu 
przeprowadzającego kontrolę 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  
w Gliwicach 

Tematyka przeprowadzonej 
kontroli 

Kontrola przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych;  

Okres objęty kontrolą  
Nie dotyczy 

Data rozpoczęcia kontroli 20.06.2023 r. 

Data zakończenia kontroli 22.06.2023 r. 

Wydane zalecenia 
pokontrolne 

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach,  
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27,  
44-120 Pyskowice 

 
1. W klatkach schodowych stanowiących drogi 

ewakuacyjne nie zastosowano urządzeń 
służących do usuwania dymu lub urządzeń 
zapobiegających zadymieniu, uruchamiane 
samoczynnie za pomocą systemu 
wykrywania dymu. 

2. Przekroczona długość dojścia ewakuacyjnego 
określona w przepisach techniczno- 
budowlanych (10 m dla jednego kierunku 
ewakuacji) 

3. W bocznej klatce schodowej ewakuacyjnej na 
najwyższej kondygnacji zastosowano 
drewniane podpitki (okładziny sufitu) – nie 
okazano dokumentacji potwierdzającej, że 
zastosowany materiał jest niepalny lub 
niezapalny, niekapiący i nie odpadający pod 
wpływem ognia. 

4. Brak potwierdzenia, że krzesła na widowni 
oraz elementy stałego wyposażenia i wystroju 
wnętrz znajdują się w sali widowiskowej są 
trudno zapalne. 

5. Maksymalna liczba siedzeń w rzędzie w sali 
widowiskowej przekracza 16. 

6. Krzesła w rzędach w sali widowiskowej nie są 
trwale umocowane do podłogi lub sztywno 
połączone. 

7. W Sali widowiskowej zastosowano panele o 
nieudokumentowanej klasie reakcji na ogień 

8. Wyjście ewakuacyjne w Sali widowiskowej 
posiadają szerokość nieblokowanego 
skrzydła mniejszą niż określona w przepisach 
techniczno-budowlanych. 



 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

9. Szerokość spoczników w klatkach 
schodowych stanowiących drogi ewakuacyjne 
mniejsze niż minimalna szerokość określona 
w przepisach techniczno-budowlanych. 

10. Klatki schodowe stanowiące drogi 
ewakuacyjne są otwarte – nie są obudowane 
ścianami oraz zamykane drzwiami 
przeciwpożarowymi. 

11. Wyjścia ewakuacyjne z budynku posiadają 
szerokość nieblokowanego skrzydła mniejszą 
niż określona w przepisach techniczno-
budowlanych. 

12. Drzwi na drodze ewakuacyjnej (prowadzące 
do przedsionków ) szerokość nieblokowanego 
skrzydła mniejsza niż określona w przepisach 
techniczno-budowlanych. 

13. Na drodze ewakuacyjnej (holu) na parterze 
znajdują się przeszklenia oraz okna o 
nieudokumentowanej klasie odporności 
ogniowej (obudowa poziomych dróg 
ewakuacyjnych bez wymaganej klasy 
odporności ogniowej). 

14. Na drodze ewakuacyjnej (korytarzu( w 
zachodnim skrzydle ( przy pomieszczeniu nr 
6) szerokość drogi ewakuacyjnej jest 
miejscowo zwężona do 1 m. 

15. Zasięg hydrantów wewnętrznych nie 
obejmuje całej powierzchni budynku ( nie 
obejmuje pomieszczeń 26 i 27) 

16. Brak hydrantów wewnętrznych w piwnicy. 


